


Sehr geehrter Geschdftsfreund!

Die vorliegende Werkstattanleitung behandelt zwei neve TELEFUNKEN-Heim-Tonbandgerdte,
MAGNETOPHON 75-15 und MAGNETOPHON 76. Beide stellen Weiterentwicklungen des be-
kannten Mdgnetophon 75 dar und erlauben jetzt die Verwendung gréflerer Spulen bis max.
15 cm O. Ferner wurden der magische Fécher EM 71a durch das magische Band EM 84 und der
mit dem Lautstérkeregler kombinierte Druck-Zugschalter fir die Aufnahme-Umschaltung Rund-
funk—Mikrofon durch einen besonderen Drehschalter ersetzt.

Dariber hinaus bringt das Magnetophon 76 mit der Vierspurtechnik eine weitere Verdopplung der
Spieldaver, durch die Verstdrkungsreserve der Transistor-Vorstufe eine Erweiterung des Frequenz-
bereiches um eine Oktave nach unten und viele Méglichkeiten insbesondere fir den Dia- und
Schmalfilmamateur.

Antriebs- und Umschaltprinzip wurden vom Magnetoohon 75 tbernommen, beim Magnetophon
75-15 auch die Verstdrkerschaltung und die elektrischen Einstellungen.

Wir haben bei der Abfassung dieser kombinierten Werkstattanleitung wiederum vorausgesetzt, daf3
Sie mit der Bedienung der Geréte gemdB der jeweils beigefiigten Bedienungsanleitung vertraut sind.

Fior den nachtrdglichen Einbau einer Trickblende, den Anschluf3 eines Synchronisierzusatzes fir
automatische Dia-Projektorsteuerung und fir weiteres Zubehor werden besondere Druckbldtter her-
ausgegeben, welche Sie bei Bedarf bitte anfordern wollen.
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Ausfihrungen

Netzspannung:
Leistungsaufn.:

Rundfunk-
anschluB:

Band-

geschwindigkeit:

Spurlage:

Rohren-
bestickung:

Abb. 1
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I. Technische Daten

1. Tischgerate Magnetophon 75 T-15 und
Magnetophon 76 T zum Anschluf3 an ein
Rundfunkgerat. Wiedergabe kann iber
einen niederohmigen Auflenlautsprecher
erfolgen.

2. Koffergerdate Magnetophon 75 K-15 und
Magnetophon 76 K mit eingebautem Laut-
sprecher.

Umschaltbar auf 110/125/150/220/240 V 50 Hz
(auch fir 60 Hz umristbar).

ca. 40 W

Uber Tonleitung mit zwei gleichen Steckern
nach Norm. Die Tonleitung vereinigt Auf-
nahme- und Wiedergabeleitung.

3% “/sec.

17/s “sec. umschaltbar

95 cm/sec. =
4,75 cm/sec. =

Magnetophon 75-15: Doppelspur-Technik. Im
Rechtslauf erfolgt die Aufnahme und Wieder-
gabe auf der oberen Bandhélfte.
(Internationale Norm.)

Magnetophon 76: Vierspur-Technik.Im Rechts-
lauf erfolgt die Aufnahme und Wiedergabe
je nach Stellung des Spurwahlschalters auf
der oberen Spur 1 oder der unteren Spur 2.
Wiedergabe auch beider Spuren parallel
moglich.

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, Selengleichrichter
B 250 C65/110 K1 und E30 C 5 K1.

Beim M 76 zusatzlich Transistor OC 603 und
Selengleichrichter B 30 C 400 K 4.

Laufzeit: mit 540 m Doppelspielband (Spule 15)
Magnetophon 75-15:

3 Std. 10 Min. bei 9,5 cm/sec.

6 Std. 20 Min. bei 4,75 cm/sec.
Magnetophon 76:

6 Std. 20 Min. bei 95 cm/sec.

12 Std. 40 Min. bei 4,75 cm/sec.

Umspulzeit: < 240 sec. bei 540 m Doppelspielband

Frequenz-

bereich: 60—16 000 Hz bei 9,5 cm/sec. 1 Magneto-
60— 9 000 Hz bei 4,75 cm/sec. | phon 75-15
30—16 000 Hz bei 9,5 cm/sec. | Magneto-
30— 9000 Hz bei 4,75 cm/sec. | phon76

Tonhdhen-

schwankungen: < * 0,4 % bei 9,5 cm/sec., gemessen mit Ton-
hbhengchwcnkungsmesser EMT, Type J 60 a

Aufnahme-

Eingéinge: 2 mV an 2 MQ (Mikrofon)

2 mV an 50 kQ (Rundfunk)

Wiedergabe-

Ausgdnge: ca. 1,5V an 18 kQ (Wiedergabeleitung)
ca. 05V an 5 kQ Last (Magnethorer)
ca. 25 W an 4 Q Last (Lautsprecher)

Klirrfaktor: < 59, (Wiedergabeleitung)

Dynamik: > 100:1 = 40 dB

Sicherungen: 220, 240 V: 0,3 A :

150 V: 04 A trage oder mittelt-age
110, 125 V: 0,6 A

’

Il. Bedienungsfunktionen

12 13 14

Umschaltknopf zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit
Spule, Gréfie bis max. 15-cm ¢
Aufnahme-Taste

Wiedergabe-Taste

Zum Einbau einer Trickblende fir M 76 K vorbereitet
Bandklebeschiene

Aufnahme-Sperrtaste

Anschluf3 fir niederohmigen Auf3enlautsprecher

(beim Tischgerat links)
11 Schieber fur schnellen Vor- und Ricklauf
12 AbscHol’rung fur Innenlautsprecher (Koffergerét)

Abb. 2

Aufnahme Halt Wiedergabe
(Pfeilrichtung (Pfeilrichtung
auf das Band vom Band)

13 Schnellstop-Taste .

14 Umschalter for Rundfunk- bzw. Mikrofonaufnahme

15 Mikrofon-Anschluflbuchse (beim Tischgerat vorn)

16 Avussteverungsanzeige

17 Regler fur Lautstarke bei Wiedergabe,
Aufnahme-Aussteverung, Ein-Aus-Schalter

18 Spurwahlschalter (nur beim Magnetophon 76)

19 Netzschnur

20 Synchro-Mithéranschluf3 (nur bei Magnetophon 76)

21  Rundfunkanschiufl

22 Kopfhérer-Anschluf3 (Kleinhérer)

23 Fernbedienungs-Anschluf3
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lll. Aufbau und Arbeitsweise

A. Aufbau !

Die Gerate ,Magnetophon” 75-15 und ,Magnetophon” 76 ver-
einigen Antriebsorgane und Verstarker in einem Gerate-Chassis.
Die Laufwerkplatte trégt oben den Antriebsmechanismus, wéh-
rend unter der Laufwerkplatte die Bauelemente des Verstarkers
auf Létdsenplatten angeordnet sind. Der Verstarker ist beim
Tischgerat durch einen Boden abgedeckt, der Antriebsmechanis-
mus gurch die Frontkappe.

Abb.3 Arbeitsweise (Wiedergabe)

‘

B. Betriebsfunktionen

1. Antrieb

Von einem 2pol. Asynchronmotor (33) werden Uber den Flach-
riemen (34) die Zwischenrader (28), (32) und (29 a) bzw. (29 b)
angetrieben. Die Zwischenrader (29 a) und (29 b) sind auf einer
Drehscheibe gelagert und auf ihrer oberen Hdalffe im Durch-
messer abgestuft. Von der oberen Abstufung fuhrt ein zweiter
Riemen (45) zur Schwungscheibe (6) und treibt die Tonwelle (7)
an. Die Durchmesser sind fir die Bandgeschwindigkeiten 9,5 und
4,75 cm/sec. dimensioniert. Durch eine 180°-Drehung der Dreh-
scheibe kann also der Riemen (45) auf den kleineren oder
groéBeren Antriebsdurchmesser geschaltet werden. Dabei andert
sich die Tonwellendrehzahl entsprechend. Eine Spannrolle (31)
sorgt fur konstante Riemenspannung des Motar-Riemens (34).

2. Stellung ,Halt" O

Nach. Einschalten des Gerdtes wird die Tonwelle (7) bereits vom
Motor angetrieben. Die Gummiandruckrolle (9) ist jedoch von
der Tonwelle abgehoben, so daf3 ein aufgelegtes Tonband noch
nicht transportiert wird. Der Verstarker ist for den Aufnahme-
betrieb vorbereitet. Dadurch kann bereits bei ruhendem Band in
der ,Halt"-Stellung eine Aussteuerungskontrolle und -regelung
vorgenommen werden.

3. ,Aufnahme” 3 und ,Wiedergabe" =~

Wird die Aufnahme- oder Wiedergabetaste gedriickt (15 a bzw.
c), so schiebt der Drahtbigel (13) den Gummiandruckrollenhebel
(4) in den Anzugsbereich des Magneten (21). Der Magnet wird
beim Tastendruck durch den Schaltkontakt (18) (s. Schaltbild)
eingeschaltet und zieht den Anker (19) am Ende des Gummi-
andruckrollenhebels an. Die Gummiandruckrolle (9) driickt nun
das Band gegen die rotierende Tonwelle (721, so daf} es von der
Tonwelle transportiert wird. Gesteuvert durch die Bewegung des
Gummiandruckrollenhebels (4) wird der Rutschriemen (41) ge-
spannt, der den rechten Mitnehmerteller (37) mit einem schwa-
chen Drehmoment antreibt und so fir das Aufwickeln des von
der Tonwelle angetriebenen Bandes sorgt. Die Bremse (22) am

linken Mitnehmerteller (23) halt das Band straff gespannt. Eine
Band-Andruckrolle und ein- Andruckstift (11) am Gummiandruck-
rollenhebel dricken das Band gegen die Spiegelflachen der Ton-
kopfe (s. Abb. 5).

4. Schnellstop und Fernbedienung

Die Schnellstoptaste dient zum schnellen Anhalten und Wieder-
inbewegungsetzen des Tonbandes bei Aufnahme und Wieder-
gabe. Wird sie gedrickt so unterbricht der Ruhekontakt () (8)
den Stromkreis des Magneten (21). Der Gummiandruckrollen-
hebel (4) fallt gegen den Drahtbiigel (13) am Drucktastenschalter
(15) zurick. Die Gummiandruckrolle (9) wird dabei von der Ton-
welle (7) abgehoben und der Rutschriemen (41) entspannt, so daf3
der Bandtransport ruckartig aufhért.

Wird eine Fernbedienungstaste angeschlossen, so muf3 die
Schnellstoptaste eingerastet werden. Die Fernbedienungstaste
Ubernimmt dann die gleichen Funktionen wie die Schnellstop-
taste.

5. Vorlauf — Ricklauf

Beim Schalten der Vor-Ricklauftaste (10) auf Ricklauf wird der
Umschalthebel (10 a) nach links bewegt und das linke Zwischen-
rad (28) gegen den Gummiring des linken Mitnehmertellers (23)
gedrickt. Dadurch wird der linke Mitnehmerteller rechtsdrehend
angetrieben. Bei Vorlauf wird in gleicher Weise das rechte
Zwischenrad (32) mit dem rechten Mitnehmerteller (37) in Eingriff
gebracht.

Der Schaltschieber (14) rastet am Drucktastenschalter (15) ein
und wird beim Dricken der Halttaste wieder freigegeben. Die
Vor-Rucklauftaste springt dann durch Federkraft in die Mittel-
stellung zurick.

Die Bremse des bei Vor- oder Ricklauf angetriebenen Mit-
nehmertellers wird durch eine Bremsabhebung (22 a) bzw. (40 a)
aufler Funktion gesetzt.

Ricklauf —e—

[~ ] —= Vorlauf
Abb.4 Arbeitsweise (Rucklauf)

6. Endabschaltung

Berihrt die am Anfang und am Ende eines jeden Tonbandes
angeordnete Schaltfolie die rechte Bandfihrung (5), die aus zwei
gegeneinander isolierten Teilen besteht, so wird der Stromkreis
des Halt-Auslésemagneten geschlossen. Dieser Auslésemagnet
sitzt unterhalb des Drucktastenschalters (15). Er zieht das Rast-
blech (16) an, 18st dadurch die vorher gedriickte Taste (Auf-
nahme, Wiedergabe, Vor- oder Ricklauf) aus und schaltet somit
das Gerat auf ,Halt”. Der Bandantrieb hért auf, Motor und Ver-
stérker sind aber weiterhin eingeschdltet.

Sobald das Rastblech die vorher gedriickte Taste freigibt, wird
der Stromkreis des Auslésemagneten sofort wieder unterbrochen;
bei Aufnahme oder Wiedergabe durch den Kontakt () (18), bei
Vor- oder Ricklauf durch den Umschaltkontakt (0.

).



Mechanik

Die gesamte Mechanik wird zugdnglich, wenn die Frontkappe
entfernt ist. Abnehmen der Frontkappe:

a) Lésen der 3 Befestigungsschrauben auf der Frontkappe.
b) Abziehen der Vor-Ricklauftaste.

©®RQ © QEOCEE

i

O ODOENDDBDEOOOO®ED (3

c) Schraube am Lautstarkeregler-Knopf lésen und Knopf von
der Achse ziehen, ebenso am Radio-Micro-Umschalter.

d) Frontkappe nach oben abnehmen.
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Abb.5 Ansicht des Gerdtes (Frontkappe abgenommen)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
21a.

22.
23.
24.

Ein-Aus-Schalter, Lautstarkeregler
Ruckholfeder fir Gummiandruckrollenhebel
Mikrofon-Rundfunk-Umschalter
Gummiandruckrollenhebel (GA-Hebel)
Rechte Bandfihrung und Bandendschaltkontakt
Schwungscheibe

Tonwelle

Schnellstop-Kontakt ()
Gummiandruckrolle (GA-Rolle)
Vor-Ricklaufschieber

Band-Andruckrolle und -Andruckstift
Léschkopf und linke Bandfihrung
Drahtbigel am Drucktastenschalter
Schaltschieber (Riegel)

Drucktastenschalter

a) Aufnahme, b) Halt, c) Wiedergabe
Rastblech

Aufnahmesperre

Schalter fir Magnetstromkreis (n)
Magnetanker

Linke Frontkappenbefestigung
Gummirollenandruck-Magnet (GA-Magnet)
Umschaltkontakt for Andruckmagnet ();
nur beim M76

Linker Bremshebel

Linker Mitnehmerteller

Kopfhéreranschluf3 (e)

24d. Synchro-Mithéranschluf3 (5); nur beim M 76

25. Trimmer C 29 zum Einstellen der
HF-Vormagnetisierung beim M 75-15

25a. Trimmer C1 und C2 zum Einstellen der
HF-Vormagnetisierung beim M 76

26. Zahlwerksriemen

27. Sieb-Elektrolytkondensator

28. Linkes Zwischenrad

29. Umschaltknopf fur Bandgeschwindigkeit

30. Zahlwerk

31. Spannrolle

32. Rechtes Zwischenrad

33. Motorwelle

34. Motor-Riemen

35. Hor-Sprechkopf

35a. Spurwahlschalter (nur beim M 76)

36. Abschirmklappe

37. Rechter Mitnehmerteller

38. Kopftragerplatte

39. Netztrafo

40. Rechter Bremshebel

41. Rutschriemen

42. Rutschriemen-Spannrolle

43. Rechte Frontkappenbefestigung

44. Lagerbock fur GA-Hebel °

45. Riemen fiur Tonwelle
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C. Erlduterung der Schaltung
l. Magnetophon 75-15

Aufnahme @

Rundfunk- oder Mikrofonanschluf3 kénnen wahlweise durch Be-
tatigung des Drehschalters (© auf den Verstérkereingang ge-
schaltet werden. Die positive Vorspannung, die dem Mikrofon-
eingang Uber den Widerstand W é zugefihrt wird, ermdglicht
auch den Anschlufy von Kondensatormikrofonen.:

Die Tonspannung gelangt Uber die Schalterkontakte Wb 1/2
und Wa 1/2 zum Gitter der ersten Réhre (EF 86), wird in dieser
verstarkt und Uber den Aussteuerungsregler W 9 dem Gitter der
zweiten Verstarkerstufe (1/2 ECC 83) zugefihrt. Zwischen Anode
der dritten Stufe (1:2 ECC 83) und Katode der zweiten liegt iber
die Schalterkontakte We 5/6 ein Gegenkopplungswiderstand
(W 32), der in Verbindung mit dem Widerstand W 19 und dem
Saugkreis, gebildet aus C11, und einem Teil der Spule Sp 1 fur
die Aufsprech-Héhenanhebung bei 9,5 cm/sec. Bandgeschwindig-
keit sorgt. Zwischen 500 und 1000 Hz setzt die Anhebung ein
und erreicht bei etwa 15000 Hz ihr Maximum von etwa 18 dB.
Diese Entzerrung erzeugt auf den verwendeten Tonbdndern
einen Frequenzgang der Bandmagnetisierung, der nach einer
100 us-Zeitkonstantenkurve verlauft.

Bei Umschaltung der Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/sec. auf
4,75 cm/sec. wird die gesamte Wicklung der Spule Sp 1 durch
den Schalter S7 b eingeschaltet fir eine Resonanzfrequenz des
Kreises von etwa 9000 Hz. Die Serienwiderstande (W 19 bei
9,5 cm/sec. und W 19 + W 23 bei 4,75 cm/sec.) bedéampfen den
Resonanzanstieg.

Von Anode der dritten Verstérkerstufe wird die Tonspannung
dem Kopfhérerausgang zur Aufnahmekontrolle (Kristall-Kopf-
horer) und Uber die Schalterkontakte We 5/6 dem magischen
Auge (EM 84) zugefihrt. SchlieBllich ist Uber die Schalterkon-
takte Ac 2/3, Kondensator C 13 und Widersténde W 50 und W 51
der Hor-Sprechkopf angeschlossen. Der Einstellregler W 41 vor
dem Gleichrichter im Gitterkreis des magischen Auges dient zur

‘

Einstellung des Vollaussteuerungspegels, bei dem sich die Leucht-
sektoren schlieflen sollen.

HF-Oszillator

Die Oszillatorréhre (EL 95) schwingt mit einer Frequenz von etwa
63 kHz. Die Riuckkopplung erfolgt von einer Anzapfung des
Schwingtrafos Sp 2 Uber die Schalterkontakte Ac 6/7 auf das
Gitter. Der Loschkopf ist Uber die Kontakte Wb 5/6 angeschlos-
sen. Die Einspeisung der HF-Vormagnetisierung in den Héi-
Sprechkopf erfolgt Gber den Trimmer C 29.

Wiedergabe

Die vom Tonband in den Hér-Sprechkopf induzierte EMK wird
Uber die Schalterkontakte Wd 2/3 und Wa 2/3 dem Gitter der
ersten Réhre zugefGhrt. Parallel zum Anodenwiderstand W 7
liegt das RC-Glied C 10, W 12, das zur Entzerrung des Band-
fluBfrequenzganges dient. Die Grenzfrequenz fir 4,75 cm/sec.
entspricht der 200 us-Entzerrung. Durch Parallelschalten von
W 11 durch den Entzerrungsumschalter S7 a wird bei 9,5 cm/sec.
die Grenzfrequenz verdoppelt (100 us). Eine zusdtzliche Ent-
zerrung der tfiefen Frequenzen wird fir 9,5 cm/sec. im Gegen-
kopplungskreis W 34, C 19, W 33 vorgenommen, wdahrend die
erforderliche Héhenanhebung durch Resonanz des Hér-Sprech-
kopfes mit dem parallel geschalteten Kondensator C1 vorge-
nommen wird. Fir 4,75 cm/sec. ist der gleiche Entzerrerkreis wie
bei Aufnahme, jedoch mit einem um W 21 vergréfBerten Serien-
widerstand wirksam.

Endstufe

Die bei Aufnahme als Oszillator geschaltete Réhre EL 95 wird
durch Abschalten der Léschkopfbelastung und Trennung der
Rickkopplungsleitung vom Gitter durch die Schalterkontakte
Ac 6/5 bei Wiedergabe als Endstufe betrieben. Der eingebaute
Ausgangstbertrager ermdglicht den Anschluf3 eines niederohmi-
gen AuBenlautsprechers an das Tischgerdt.

Abb. 6

Elektrolyt-Kondensator
ECC 83

Motor

Lautsprecher-Anschluf3
beim Tischgerdt

Netztransformator

Entzerrungs-Umschalter
(9,5/4,75 cm/sec)

Entzerrerspule Sp 1

Entbrummer W'61
bei Magnetophon 75-15

Oszillatorspule Sp 2
Ausgangsibertrager

Einstellregler
for Aufnahme-Pegel

Transistor-Vorstufe
(nur bei Magnetophon 76)

EF 86

Motorkondensator C 4

Lautsprecher-Abdeckung
(nur beim Koffergerdt)

)
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C. Erlduterung der Schaltung

Il. Magnetophon 76

Aufnahme

Rundfunk- oder Mikrofonanschluf3 kénnen wahlweise durch Be-
tatigung des Drehschalters (© auf den Verstdrkereingang ge-
schaltet werden. Die positive Vorspannung, die dem Mikrofon-
eingang Uber den Widerstand W 19 zugefihrt wird, ermoglicht
auch den AnschluB3 von Kondensatormikrofonen. Die Tonspan-
nung gelangt Uber die Schalterkontakte Wa 1/2 zum Gitter der
ersten Rohre (EF 86), wird in dieser verstarkt und Gber den Aus-
steverungsregler W 23 dem Gitter der zweiten Verstdrkerstufe
(1/2 ECC 83) zugefihrt. Zwischen der Anode der dritten Stufe
(1/2 ECC 83) und der Katode der zweiten liegt Gber die Schalter-
kontakte We 5/6 ein Gegenkopplungsglied C 23—W 46, welches
fur eine Aufsprech-Anhebung bei den Tiefen nach 7 = 2 msec.
sorgt. Oberhalb von 300 Hz ist diese Gegenkopplung frequenz-
unabhdngig, wird aber von etwa 2 kHz ab durch den Saugkreis,
gebildet aus C 18 und einem Teil der Spule Sp 1, fir die Auf-
sprech-Héhenanhebung verringert. Bei ca. 15 kHz erreicht diese
Anhebung ihr Maximum von etwa 17 dB gegeniber 1 kHz. Die
beschriebene Aufsprech-Entzerrung erzeugt auf den verwendeten
Tonbdndern einen Frequenzgang der Bandmagnetisierung, der
unterhalb 300 Hz nach v = 2 ms und oberhalb 300 Hz nach
einer Zeitkonstantenkurve von v = 100 ws verlauft. Bei Um-
Schaltung von 9,5 cm/sec. auf 4,75 cm/sec. wird die gesamte
Wicklung der Spule Sp 1 durch den Schalter Sé b eingeschaltet.
Die Resonanzfrequenz des Saugkreises liegt dann bei etwa
9 kHz. Die Serienwiderstande (W 34 bei 9,5 cm/sec. und W 34 +
W 39 bei 4,75 cm/sec.) beddmpfen den Resonanzanstieg.

Von der Anode der dritten Verstdrkerstufe wird die Tonspan-
nung dem Kopfhérerausgang zur Aufnahmekontrolle (Kristall-
Kopfhérer) und Uber die Schalterkontakte We 5/6 dem magi-
schen Auge EM 84 zugefihrt. SchlieBlich ist Uber C 24, W 48 und
W 49, den Schalterkontakt Ab 2/3 und den Spurwahlschalter das
jeweilige System des Hoér-Sprechkopfes angeschlossen. Das
andere System des Hor-Sprechkopfes liegt dann Uber die Schal-
terkontakte Aa 2/3 am Eingang der Transistorstufe. Die von
ihm gelieferte Tonspannung wird verstédrkt und Uber die Kon-
taxte Ac 2/3 der Buchse (5) zugefihrt, wo sie mit einem hoch-
ohmigen Kopfhérer abgehdrt werden kann. Zwischen den
Anschlissen 2 und 3 der Buchse () liegt bei Aufnahme eine
Gleichspannung von ca. 30 V zum Betrieb eines zusdtzlichen
Transistorverstarkers.

Der Einstellregler W 47 vor dem Gleichrichter im Gitterkreis des
magischen Auges dient zur Einstellung des Vollaussteuerungs-
pegels, bei dem sich die Leuchtbénder gerade berihren sollen.

|
‘Funktion des Spurwahlschalters bei Aufnahme:

a) grine Taste gedrickt: Léschung der alten Aufzeichnung und
Neuvaufnahme auf der oberen Spur 1. Dabei Wiedergabe
der unteren Spur 2 Gber Buchse (5 :

b) rote Taste gedriickt: Léschung der alten Aufzeichnung und
Neuvaufnahme auf der unteren Spur 2. Dabei Wiedergabe
der oberen Spur 1 Uber Buchse (5.

c) keine Taste gedrickt: Léschung der Aufzeichnung auf der
oberen Spur 1. Keine Neuaufnahme.

-] -

d) beide Tasten gedrickt: Léschung der Aufzeichnung auf der
unteren Spur 2. Keine Neuaufnahme.

HF-Oszillator

Die Oszillatorréhre EL 95 schwingt bei Aufnahme mit einer
Frequenz von etwa 63 kHz. Die Ruckkopplung erfolgt von einer
Anzapfung der Oszillatorspule Sp 2 Uber die Schalterkontakte
Ac 6/7 auf das Gitter. Das zur gewdahlten Aufnahmespur ge-
hérende Loschkopfsystem liegt in Reihe mit der Kreiswicklung
und wird Uber die Kontakte Ua 1/2 bzw. Ua 2/3 des Spurwahl-
schalters angeschlossen. Die Einspeisung der HF-Vormagneti-
sierung in den Hor-Sprechkopf erfolgt fir das obere System
Uber den Trimmer C 1, fir das untere System Uber den Trim-
mer C 2.

Wiedergabe

Die vom Tonband in das jeweilige System des Hor-Sprech-
kopfes induzierte EMK wird Uber den Spurwahlschalter und die
Schalterkontakte Wb 2/3 dem Transistor-Vorverstarker (OC 603)
zugeleitet, verstarkt und Uber die Schalterkontakte Wc 2/3 und
Wa 2/3 auf das Gitter der ersten Réhre gegeben. Von der Anode
erfolgt Uber das RC-Glied C 14—W 12 eine Gegenkopplung auf
den Emitter des Transistors, welche der Entzerrung des Band-
fluifrequenzganges dient. Sie entspricht unterhalb 300 Hz einer
Entzerrung nach © = 2 msec., oberhalb 300 Hz bei 9,5 cm/sec.
der 100 usec.-Entzerrung. Durch Reihenschaltung von W 22 iiber
den Entzerrungsumschalter S é a wird bei 4,75 cm/sec. die Grenz-
frequenz halbiert (v = 200 usec.). Hierbei dient der Konden-
sator C 13 der Hdhenbeschneidung oberhalb und der Wider-
stand W 21 bei beiden Geschwindigkeiten der Absenkung der
Tiefen unterhalb des Ubertragungsbereiches. Fir die Hohen-
anhebung bis ca. 15 kHz bei 9,5 cm/sec. und bis ca. 9 kHz bei
4,75 cm/sec. sorgt der gleiche Entzerrerkreis wie bei Aufnahme,
jedoch mit einem um W 41 bzw. W 42 vergréflerten Serien-
widerstand. Bei 9,5 cm/sec. bewirkt ferner der Kondensator C 3
durch Kopfresonanz eine weitere Héhenanhebung, wdhrend
C 20 durch Parallelresonanz mit der Spule Sp 1 bei 4,75 cm/sec.
die Hoéhen (Rauschen) oberhalb 11 kHz beschneidet.

Funktion des Spurwahlschalters bei Wiedergabe:

a) grine Taste gedrickt: Wiedergabe der oberen Spur 1.
b) rote Taste gedrickt: Wiedergabe der unteren Spur 2.

c) keine Taste gedrickt: Wiedergabe der unteren Spur 2.

d) beide Tasten gedriickt: Wiedergabe der oberen und unteren
Spur parallel.

Endstufe

Die bei Aufnahme als Oszillator geschaltete Réhre EL 95 wird
durch KurzschlieBen der Léschképfe (Schalterkontakte Wd 2/3)
und Trennung der Rickkopplungsleitung vom Gitter durch die
Schalterkontakte Ac 5/6 bei Wiedergabe als Endstufe betrieben.
Der eingebaute Ausgangsibertrager erméglicht den Anschluf3
eines niederohmigen Auf3enlautsprechers an das Tischgerat.
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D. Wirkungsweise einiger Einzelteile

1. Magnetkopfe

Zwischen Léschkopf und Tonrolle ist der Hor-Sprechkopf (ULTRA-
Tonkopf) in einem Mu-Metallgehéuse auf einer Wippe angeord-
net. Die Abschirmung hat die Aufgabe, den Kopf gegen magne-
tische Fremdfelder abzuschirmen.

Der ULTRA-Tonkopf zeichnet sich durch einen extrem engen
Spalt aus, der fir die Wiedergabe eines Frequenzbereiches bis
zu 9000 Hz bei 4,75 cm/sec. Bandgeschwindigkeit noch wesent-
lich schmaler sein muf3 als bei den bisher in KL 65-Gerdaten ver-
wendeten 6 u-Spalt-Képfen. Die Induktivitét des Kopfes betrégt
beim Magnetophon 75-15 ca. 1 Hy, beim Magnetophon 76 ca.
100 mHy je System.

Der magnetisch aktive Teil des ULTRA-Tonkopfes besteht aus
einem fein lamellierten Mu-Metallkern. Der magnetische Kreis
des Kopfes wird auf der dem Tonband zugewandten Seite durch
den Schmalen Spalt unterbrochen. Da in diesem Kreis das Mu-
Metall einen sehr geringen Widerstand im Vergleich zum Spalt
hat, entsteht an den Spaltkanten eine sehr hohe Konzentration
von Streukraftlinien, wenn beim Aufsprechvorgang durch die auf
dem Kern angeordnete Spule der HF-Vormagnetisierungsstrom
und der NF-Modulationsstrom geschickt wird. Diese Kraftlinien
dringen in das vorbeilaufende Tonband ein und bewirken die
Aufzeichnung.

Bei Wiedergabe erfolgt die Abtastung in der Weise, daf} die
auf dem Tonband vorhandene Magnetisierung in den sehr
engen Spalt des Kopfes hineinstreut und in der Wirkung eine
Spannung induziert.

Der L&schkopf ist ohne Abschirmung und mit einem wesentlich
breiteren Spalt in &hnlicher Weise aufgebaut. Er wird bei Auf-
nahme von einem starken HF-Strom mit einer Frequenz von ca.
63 kHz durchflossen. Das dadurch entstehende, wiederum am
Spalt austretende starke magnetische Wechselfeld entmagneti-
siert (18scht) die neu zy besprechende Spur des Bandes voll-
standig.

Der Léschkopf ist vom Abwickelteller aus gesehen vor dem Hor-
Sprech-Kopf angeordnet und wird bei Aufnahme eingeschaltet.
Dadurch wird eine alte Aufnahme unmittelbar vor der Neuvauf-
nahme gel&scht.

2. Bremsen

TELEFUNKEN verwendet in allen seinen bisherigen Heimtonband-
gerdten ein durch Fihlhebel gesteuertes Bremsensystem (Feinfihl-
Automatik), das folgende Aufgaben zu erfillen hat:

a) Aufnahme und Wiedergabe: Die linke Bremse ist so einge-
stellt, daf vor den Képfen ein Bandzug von 80—140 g herrscht.
Der Steuerstift der Bremse, Uber den das Tonband gefihrt
ist, halt diesen Bandzug vom Anfang bis zum Ende des Bandes
konstant. Wére diese automatische Steuerung nicht vorhan-
den, so wiirde der Bandzug mit abnehmendem Wickeldurch-
messer linear ansteigen. Das Durchmesserverhdltnis einer
vollen zu einer leeren 15er Spule betrégt etwa 1:3. Im glei-
chen Verhaltnis wiirde sich also der Bandzug ohne die auto-
matische Steuerung @éndern und dadurch ein zu hoher, nicht
tragbarer Bandzug entstehen.

b) Vorlauf-Ricklauf: Genau wie bei Aufnahme und Wiedergabe
halt die Bremse am Abwickelteller den Bandzug iber die ge-
samte Bandlénge unabhéngig vom Wickeldurchmesser kon-
stant und sorgt so fur einen gleichméBig festen Bandwickel.
Die Bremse am Aufwickelteller ist durch eine mechanische
Bremsabhebung unwirksam. Beim Schalten auf Vor- oder
Ricklauf fangen die Fihlhebel der Bremsen die durch die
plétzliche Beschleunigung der Bandspulen sonst unvermeid-
lichen hohen Bandzugspitzen auf, so daf3 die Tonbdnder nie
mechanisch zu hoch beansprucht werden.

c) Halt: Fir ein schleifenfreies Anhalten des Bandes nach dem
schnellen Umspulbetrieb ist es wichtig, daf stets der Abwickel-
teller starker gebremst wird als der Aufwickelteller. Die
Bremsen sind deshalb so konstruiert, daf3 sie sich in Ablauf-
richtung des Bandes einkeilen und dadurch einen starkeren
Druck auf die Bremsflache des Mitnehmertellers ausiben als
in der Aufwickel-Drehrichtung.

3. Drucktastenschalter

Mit dem Drucktastenschalter werden elekirische und mechani-
sche Funktionen ausgeibt. Die beiden Hebel (a) der Aufnahme-
und Wiedergabetaste betatigen elektrische Schiebeschalter, die
den Verstarker auf den Aufnahme- bzw. Wiedergabebetrieb

a

Drahtbigel (13)
Rastblech (16)
Riegel (14)

Aufnahme-Sperre (17)

Abb.7

umschalten. Das Rastblech (16) halt die jeweils betatigte Taste
gedriickt. Wird von einer Betriebsart auf eine andere Uber-
gegangen (Aufnahme, Wiedergabe, Vor- oder Ricklauf), so wird
dabei die Rastung der vorher gedriickten Taste aufgehoben.

4. Rutschriemen

Der Rutschantrieb des rechten Mitnehmertellers erfolgt an einer
kleinen Uliramidrolle mit geringem Durchmesser von der Ton-
welle aus. Der Rutschriemen ist auf seiner Innenseite mit einem
Leinengewebe versehen. Infolge des kleinen Durchmessers und
der Reibungseigenschaften zwischen Leinen und Ultramid kann
je nach Riemenspannung nur ein begrenztes Drehmoment auf
den rechten Mitnehmerteller Gbertragen werden, dariber hinaus
rutscht der Riemen auf der Ultramidrolle.

Der Riemenzug und dadurch das Rutschmoment ist an einer Stell-
schraube am Gummiandruckrollenhebel einstellbar. {

5. Netzsicherungen

Nach Abnehmen des Gerdtebodens sind der Spannungswihler
und die beiden Netzsicherungen Si1 und Si 2 zugéanglich.

Si1=0,3A trage fir die Spannungsbereiche 220 und 240V
Si2=06A trage fur die Spannungsbereiche 110 und 125V

Fir den Betrieb bei 150 V Wechselspannung ist die 0,6 A-Siche-
rung gegen eine 0,4 A-Sicherung auszuwechseln.

Vor Auswechseln der Netzsicherung bzw. Spannungsumschaltung
Netzstecker ziehen!

Hinweis!

Abweichende Netzspannung

Fabrikseitig erfolgt die Prifung unserer Geréte auf einwand-
freies Arbeiten bei Abweichungen bis zu = 10 % der normalen
Netzspannung. Bei noch starkeren Netzspannungsschwankungen
keine Gewahr!

-12-



IV. Einstellanweisung

A. Allgemeine mechanische Justierungen

1. Bandzugmessung (Siehe Abb. 8)

Die Messung des Bandzuges erfolgt im Wiedergabebetrieb. Auf
den linken Mitnehmerteller wird a) eine volle und b) eine fast
leere 15er Bandspule gelegt und an den Anfang des Bandes
jeweils eine kleine Ose geklebt. Die Gummiandruckrolle wird
durch Einklemmen einer Gabel (Nr. 72 665 58) zwischen GA-Hebel
und Gummirollenhalter von der Tonwelle abgedriickt, so daf3 kein
Bandtransport stattfindet. Eine 250-g-Federwaage wird in die Ose
gehdngt und das Tonband zwischen Gummiandruckrolle und Ton-
welle nach rechts gezogen.

Bandzug bei grofiem und kleinem Wicke! links: 80—-140 g.

Werden diese Werte nicht erreicht, so ist ein Nachstellen der
linken Bremse erforderlich. Bei zu kleinem Bandzug wird eine
Lageverdanderung des Steuerstiftes der linken Bremse eingetreten
sein, die gemdaf3 A2b durch Verstellen der Exzenterbuchse leicht
wieder korrigiert werden kann. Ist der Bandzug hingegen zu hoch,
so ist entweder die Spannkraft der Torsionsfeder (vergl. A2d) zu
grof3 .oder die Bremsfldche am linken Mitnehmerteller ist ver-
schmutzt. Verschmutzte Bremsflachen sind bei laufendem Gerdat
(Vor- bzw. Ricklauf) mit einem schwach in Spiritus getrénkten
Lappen sorgféltig zu reinigen. Ein Berihren der Bremsfléchen mit
den Fingern sollte vermieden werden.

2. Justierung der Bremsen (Siehe Abb.9 und 10)

Sofern der Bandzug innerhalb der angegebenen Toleranz liegt,
und ein einwandfreier Umspulbetrieb sowie das schleifenfreie
Anhalten des Bandes beim Driicken der Halttaste nach erfolgtem
Umspulen gewdhrleistet ist, so brauchen die Bremsen im allge-
meinen nicht nachjustiert zu werden. Nach dem Auswechseln einer
Bremse ist jedoch eine sorgféltige Einstellung wie folgt vorzu-
nehmen:

a) Steuerstifte der Bremsen missen senkrecht zu den Bremshebel-

schenkeln stehen.

b) Exzenterbuchse so einstellen, daf3 . ..

c) die Steuerstifte der Bremshebel ein zwischen Bandfihrung und
AuBenrand einer aufgelegten 15er Spule gestreckt gehaltenes
Tonbandstiick gerade berihren.

d) Die Torsionsfedern sind so zu spannen, daf3 die Bremsen bei
einer Zugkraft von 15 bis 25 g liften. Diese Kraft ist mit einer
50- oder 100-g-Federwaage am Steuerstift senkrecht zum
Bremshebelschenkel in Richtung zur Gerdtemitte zu messen.
Eine Justierung erfolgt durch Einrasten der Torsionsfeder in
eine entsprechende Liicke der Kronenscheibe.

(J
e/f) Messen der Bremsmomente an den Mitnehmertellern mit
einer 15er Mefspule in jeweils beiden Drehrichtungen.

Die mit der Federwaage ermittelten Krafte sollen sich etwa
wie 1 :1,8 bis 1 :2 verhalten. (Keilwirkung!) Wird dieses Ver-
haltnis nicht erreicht, so muf3 die Exzenterbuchse (b) nach-
gestellt werden. Bewegt sich dabei der Bremshebel in Richtung
auf die Bandfihrung, so wird das Verhdltnis kleiner, bewegt
er sich entgegengesetzt, — gréfler. Die Lage des Steuerstiftes
zum Tonband muf3 dann nach (c) durch Biegen des flachen
Bremshebelschenkels nachjustiert werden.

Die in Abb. 9 bei e und f angegebenen Kréafte kdnnen als
Richtwerte angesehen werden, um auf die vorgeschriebenen
Bandzugswerte (s. IV A1) zu kommen.

Die Einstellwerte gelten fir beide Bremsen, jedoch wird die
héhere Bremskraft am linken Mitnehmerteller linksdrehend, am
rechten — rechtsdrehend gemessen. Fabrikseitig werden die
Bremsen starker eingestellt, damit sie nach einigen Betriebs-
stunden die o. a. Werte erreichen. Das kann auch beim Einbau
neuver Bremshebel dadurch bericksichtigt werden, daf3 nach A2c
das Band nicht am Auflenrand der Spule, sondern ca. 5 mm weiter
innerhalb strammgehalten wird. Auf diese Weise a6t sich die
Einlaufzeit der Bremsen (s. VIA3b) bis zur endgiltigen Ein-
stellung wegentlich verkirzen.

l‘
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Abb.8 Bandzugmessung

Abb.9 Bremseinstellung

Band

Abb. 10

Steuverstift

Wi inkelhebel

Einstellschraube 4 a
for Rutschmoment




3. Einstellen des Rutschmomentes fir den rechten Mitnehmerteller

Das Rutschmoment wird bei 9,5 cm/sec. im Wiedergabebetrieb gemessen. Auf
den rechten Mitnehmerteller wird eine Mef3spule gelegt. Etwa 30 cm Schnur sind
abzuwickeln und eine 100-g-Federwaage in die Ose am Ende der Schnur ein-
zuhéngen. Das Rutschmoment wird nun mitgehend, d. h. so, daf3 die Schnur auf-
gewickelt wird, gemessen. Federkraft: 70—100 g.

Das Einstellen des Rutschmomentes erfolgt an der Einstellschraube 4 a (Abb. 10).
Kontermutter vor der Einstellung 16sen und nach beendeter Einstellung wieder

festziehen. 8-

Falls zur Erzielung des angegebenen Rutschmomentes die Einstellschraube fast
ganz in den GA-Hebel hineingedreht werden muf3, so ist der Winkel zwischen
der Spannrollenfeder und dem Winkelhebel durch Biegen kurz hinter dem Dreh-
punkt (Abb.12) zu vergréfiern.

Abb.11 Messung des Rutschmomentes

4. Finstellen des Umschalthebels

Der Umschalthebel muB so justiert sein, daf} in der Haltstellung
der Abstand der beiden Zwischenrader (28) und (32) von den
entsprechenden Mitnehmertellern etwa gleich grof} ist. Es muf3
gewdahrleistet sein, daB3 eine volle 15er Spule einwandfrei vor-
und zuriickgespult wird.

Ist der Abstand zwischen Mitnehmerteller und Zwischenrad auf
einer Seite gréBer als auf der anderen, so kann eine Justierung
der Schaltfeder (Abb 13, a) nach Lésen der Schraube (b) vor-
genommen werden. (Schraube dabei nicht aus der Mutter heraus-
drehenl!)

5. Einstellen des Gummirollenandruckes

Der Andruck der Gummirolle gegen die Tonwelle wird ohne
Band im Wiedergabebetrieb gemessen. In die beiden Locher im
Gummirollenhalter wird ein Bugel (Nr. 72 66552) geklemmt und
in die Ose eine 1kg-Federwaage eingehéngt. Mit der Feder-
waage wird die Gummirolle von der Tonwelle abgezogen und
nun die Kraft gemessen, bei der die Gummirolle die Tonwelle
wieder zu berihren beginnt. Andruck: 800—1000 g.

Eine Nachstellung kann an den beiden Schrauben links und
rechts neben der Gumnmiirolle vorgenommen werden. (Erst Konter-
muttern l&sen und nach beendeter Einstellung wieder festziehen.)

6. Einstellen der Abschirmklappe

Die Abschirmklappe ist an einer Feder mit einer Gegenlage am

GA-Hebel festgeschraubt. Durch Langlécher im Federblech kann . ]

nach Lésen der beiden Befestigungsschrauben die Klappe so Abb.13  Einstellen des Umschalthebels

verstellt werden, daf} sie das Mu-Metallgeh&use des Hér-Sprech- y
Kopfes bei Aufnchme und Wiedergabe gleichmdfig von vorn {

abschlieBt. Sie muB plan an der Kopfabschirmung anliegen und
darf bei aufgesetzter Frontkappe in der Haltstellung nicht in den
Einlegeschlitz fir das Tonband hineintagen.

7. Einstellen der Bremsentlastungen

a) Bremsentlastung fur den Vor- bzw. Ricklauf.

In der Haltstellung missen die Bremsentlastungen einen ge-
| nigenden Abstand von den Bremshebeln haben (= 2 mm). Bei
Vor- oder Ricklauf muf3 die Bremse des jeweils angetfriebenen
Mitnehmertellers wirkungslos sein.

|

\

|

|

\

b) Entlastung der rechten Bremse bei Aufnahme v. Wiedergabe.

Die rechte Bremse muB bei Aufnahme und Wiedergabe durch
die angenietete Drahtfeder am Rutschriemenspannhebel aufer
Funktion gesetzt werden. Dabei soll der Steuerstift mit geringem
Druck gegen die Kopftragerplatte gedrickt werden, damit bei
kleinem Wickel rechts keine Pendelbewegung des Bremshebels
zwischen Anschlag und Kopftragerplatte auftreten kann, die
ein mechanisches Klappern des Bremshebels verursachen wirde.
Es muB gewdhrleistet sein, da diese Einstellung nicht zu einer
Erhohung der Spannkraft des GA-Hebels fohrt. (Justierung durch
Biegen der Drahtfeder.)
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Abb.14 Messung des
Gummirollenandruckes




B. Mechanische Justierungen beim Auswechseln von Bauteilen

1. Justieren des Drucktastenschalters

Der Drucktastenschalter ist mit 4 Schrauben auf dem Chassis be-
festigt. Nach Lésen der Schrauben ist er in Langléchern gering-
figig verschiebbar. Der Einbau erfolgt in der Haltstellung des
Drucktastenschalters. Folgende Bedingungen missen erfollt
werden:

a) Die beiden Hebel der Aufnahme- und Wiedergabetaste vor-
sichtig in die Nasen der herausgezogenen elektrischen
Schiebeschalter gleiten lassen, ferner den Schaltschieber rich-
tig mit dem Vor-Ricklaufschalter vereinigen, Befestigungs-
schrauben einsetzen, aber nicht fest anziehen.

oM

Frontkappe provisorisch aufsetzen und nach den Mitnehmer-
tellern und dem Zd&hlwerk ausrichten. Drucktastenschalter
nach dem Frontkappenausschnitt ausrichten und nach Ent-
fernen der Frontkappe Schrauben fest anziehen.

c) Gerat umdrehen, den Boden abschrauben und nach Lésen
der 4 Befestigungsschrauben die elekirische Schiebeschalter-
einheit so ausrichten, daf} bei gleichzeitig hereingedriickter
Aufnahme- und Wiedergabetaste die Schiebeschalter bis zu
ihrem Anschlag noch ein Spiel von etwa 0,5 mm haben.

£

Profen der Drucktasten auf zigiges Schalten, richtiges Aus-
|6sen und richtiges Ein- und Ausrasten des Vor-Ricklauf-
schalters.

2. Justieren des Halt-Auslésemagneten

Das Justieren des Halt-Auslésemagneten erfolgt im ausgebauten
Zustand des Drucktastenschalters. Der Magnet ist mit 2 Schrau-
ben am Drucktastenschalter befestigt und a3t sich bei geldsten
Schrauben in Langldchern verstellen. Er ist beim Zusammenbau
méglichst nahe an das Rastblech heranzusetzen, jedoch mussen
die Nasen des Schaltschiebers am Steg des Rastbleches vorbei-
gleiten kénnen. Die Einstellung geschieht wie folgt (s. Abb. 15):
Bei nicht fest angezogenen Schrauben des Magneten eine Nase
des Schaltschiebers auf den Steg des Rastbleches stellen, Magnet
soweit nach oben schieben, daf3 er fast das Rastblech berihrt
(Abstand max. 1/10 mm), dann Schrauben festziehen. Nach An-
I6ten der Anschlisse Drucktastenschalter nach IV B 1 wieder ein-
setzen und prifen, ob Haltausldsung sicher funktioniert.

Abb.15 Halt-Ausldsemagnet

3. Justieren des GA-Hebels und des GA-Magneten

Der GA-Hebel ist unten im Chassis und oben in einem Lager-
bock gelagert. Der Lagerbock ist mit 3 Schrauben am Chassis
befestigt. Wird der GA-Hebel neu montiert, so sind folgende
Justierungen nétig:

a) Bei nicht ganz festgezogenen Schrauben des Lagerbockes wird
dieser geringfigig nach vorn bzw. nach hinten verschoben,
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so daf3 der GA-Hebel senkrecht zum Chassis und die Achse
der Gummiandruckrolle parallel zur Tonwelle steht.

b) Durch leichtes Verschieben des Lagerbockes nach links bzw.
rechts wird der GA-Hebel so ausgerichtet, daf der Guf3-
rchmen etwa parallel zur Schwungscheibe verlauft. Das
Blechpaket des Magnetankers am Hebelende muf3 in genau
der gleichen Hohe stehen wie das des Andruckmagneten.
LaBt sich letzteres nicht erreichen, so kann die Magnethéhe
durch Unterlegbleche verandert werden. Stimmt die Lage des
GA-Hebels, dann werden die 3 Befestigungsschrauben fest
angezogen.

c) Die beiden Schrauben des Magneten &sen. An der rechten
Einstellschraube fir den Gummirollenandruck zwischen Guf3-
teil und Rollenhalter ein Distanzstick. von 0,3 mm klemmen,
GA-Hebel mit Magnetanker plan gegen den Magneten
dricken und Magnet so weit verschieben, bis GA-Rolle
gerade die Tonwelle berthrt. Dabei auf Parallelstellung des
Magneten zum Ende des GA-Hebels achten. Magnetschrau-
ben anziehen und Distanzstick entfernen.

d) Prifung der Schnellstop-Funktion.

Gerat auf Wiedergabe und Aufnahme schalten, dann
Schnellstopkontakt betdtigen. GA-Rolle muf3 bei Schnellstop
von der Tonwelle abheben. Der Abstand des Magnetankers
vom Magneten soll dabei 3,5 bis 4 mm betragen. Stimmt der
Abstand nicht, so justiert man den Drahtbigel am Druck-
tastenschalter, der als Anschlag des Hebels bei Betétigen der
Schnellstoptaste dient.

Die Justierung erfolgt so, dafl man den mé&anderférmigen
Teil unter den Drucktasten mit einer Flachzange faf3t und den
als Anschlag dienenden Teil des Drahtbigels mit einer
zweiten Flachzange geringfigig nachbiegt.

e) Messung des Gummirollenandrucks s. IV A 5.

4. Justierung des Bandlaufs

Die Bandfihrungen auf der Kopftragerplatte werden zusammen
mit dem Hér-Sprech-Kopf vor der Montage im Werk auf eine
einheitliche Hoéhe eingestellt, so daf3 eine Nachstellung nor-
malerweise nicht erforderlich ist. Bei ,Aufnahme” oder ,Wieder-
gabe” muf

a) das Tonband etwa aus der Mitte der linken Bandspule her-
ausgezogen werden und auch wieder etwa in die Mitte der
rechten Spule hineinlaufen. Es darf nicht an den Spulen-
réandern schleifen.

=

das Band schlingerfrei zwischen Tonwelle und rechter Band-
fohrung laufen. Ist das nicht der Fall, so ist eventuell die
3. Bandfihrung zwischen Hér-Sprech-Kopf und Tonwelle nicht
richtig justiert. Sie |&Bt sich mit Hilfe eines Schraubenziehers
in der Hoéhe justieren. Hinterher muB3 die Einwippung des
Kopfes (s. 1V C1) kontrolliert werden. Es ist darauf zu achten,
daBl GA-Rolle, Tonwelle, Bandfihrungsstift und Bandfihrungs-
rolle senkrecht zueinander stehen.

c) die Oberkante des Bandes mit der Oberkante des oberen
Kernpaketes abschlieffen. Nachjustieren ist evil. mit der
3. Bandfithrung méglich, sofern die Einstellung nach IVB4b
dies noch zulafit. Andernfalls muf3 der Hor-Sprechkopf in
seiner Héhe verstellt werden.

Bei dieser Prifung muf3 ein einwandfreies Band verwendet
werden.

5. Justierung der Schaltscheibe

Die Zwischenréder auf der Schaltscheibe fir die Geschwindig-
keitsumschaltung missen nach der Tonwelle ausgerichtet sein.
Der Tonwellenriemen soll bei 9,5 cm/sec. etwa mittig auf der
oberen Zwischenradhdlfte laufen. Es muf3 gewdhrleistet sein,
daf3 sich die Laufhéhe des Riemens auf der Schwungscheibe
beim Umschalten der Bandgeschwindigkeit nicht verandert.

Eine Justierung erfolgt durch Ausrichten der Schaltscheibenachse.
Hierzu a8t sich der von der Unterseite des Gerates zugangliche
Lagerwinkel in Langléchern verschieben.
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C. Elektrische Einstellung

Durch das stédndige Reiben des Bandes an den Képfen im Auf-
nahme- und Wiedergabebetrieb nutzen sich die Képfe ab. Der
Hor-Sprech-Kopf mit seiner kfeinen Spalttiefe wird friher un-
brauchbar als der L&schkopf. Seine Lebensdauer betrégt nach
Erfahrungen aus Dauererprobungen mehr als 1000 Betriebs-
stunden. Der mit dem Auge sichtbare Abschliff 1dBt im allgemei-
nen keine eindeutige Aussage dariber zu, ob ein Kopf noch
brauchbar ist oder nicht. Wenn eine mangelnde Héhen-Wieder-
gabe beanstandet wird, muf3 durch eine Testband-Messung das
Verhalten des Kopfes bei Wiedergabe geprift werden. Um
sicher zu sein, daB die mangelnde Héhen-Wiedergabe nicht auf
einen Fehler im Verstdrker zuriickzufihren ist, sollten Kontroll-
messungen mit einem neuen, einwandfreien Kopf durchgefihrt
werden. Erweist sich ein Auswechseln des Hor-Sprech-Kopfes als
erforderlich, so mu8 das Gerdt elekirisch vollsténdig eingemes-
sen werden.

Folgende MefBmittel werden dazu bendtigt:

Ein Schwebungssummer oder RC-Generator fir
frequenzbereich; ein Réhren-Voltmeter, kleinster
10 mV; ein Vorspur-Universal-Testband Nr. 7 266 791.

Fir die elektrische Einstellung des Gerdtes muf3 der Boden ab-
geschraubt und der Verstérker mit einem Abschirmblech Nr.
7 266 554 abgedeckt werden. Die Abgleichpunkte des Verstdrkers
sind durch Ausschnitte im Abschirmblech zugénglich. Die Mes-
sungen 1...6a sind bei 9,5 cm/sec. Bandgeschwindigkeit durch-
zufuhren.

den Ton-
MeBbereich

1. Einwippen des Hor-Sprech-Kopfes

Zum Einwippen des Hor-Sprech-Kopfes dient das o. a. Testband,
auf welchem verschiedene Testfrequenzen aufgezeichnet sind.
Vor jedem Auflegen des Testbandes sind Képfe, Bandlaufteile
und ebenfalls der zum Einwippen zu benutzende Schrauben-
zieher zu entmagnetisieren. Vor Beginn der Messung muf3 das
Testband einmal auf dem zu messenden Gerdt umgespult wer-
den.

Am Anfang des Testbandes ist ein 1000 Hz-Ton mit vollem Pegel
aufgenommen. Bei Wiedergabe dieses MeBtones wird der Kopf
an der seitlichen Justierschraube auf Spannungsmaximum am
Wiedergabeausgang eingewippt. (Mit Réhren-Voltmeter bei voll
aufgedrehtem Lautstdrkeregler zu messen.)

Sollwert: > 1V (Wert notieren!).

An zweiter Stelle erscheint auf dem Testband ein 12000 Hz-Ton
zum endgiltigen Einwippen des Kopfes. Nachdem jedoch eine
Voreinstellung bei 1000 Hz erfolgte, ist das Spannungsmaximum
bei 12 000 Hz durch geringfiigiges Nachwippen des Kopfes leicht
auffindbar. Der Pegel des 12 000 Hz-Tones betrdgt — 20 dB vom
vollen Pegel.

2. Messen des Wiedergabe-Frequenzganges

Hinter dem 12 000 Hz-Ton zum Einwippen des Hér-Sprech-Kopfes
erscheinen auf dem Testband Frequenzen in der Reihenfolge:
80, 1000, 10 000 und 12000 Hz mit einem Pegel von —‘20 dB.

Man messe nun mit dem Réhrenvoltmeter am Wiedergabeaus-
gang die Spannungswerte dieser Frequenzen. Die Abweichung
gegeniber der Bezugsfrequenz 1000 Hz darf maximal = 3 dB
betragen. (Abweichung notieren!)

Eine Abgleichmoglichkeit ist nicht vorgesehen, da bei den ge-
ringen Fertigungstreuungen der Képfe und Verstdrker diese
Forderung erfillt wird.

3. Kontrolle der Aufsprechiiberh6hung

Bei Aufnahme werden Frequenzen oberhalb 1000 Hz angehoben.
Die Messung der Aufsprechiiberhéhung erfolgt mit einem Réhren-
Voltmeter in Stellung ,Aufnahme” des Gerdtes am Kopfhérer-
ausgang, der an den Buchsen 1/3 mit einem 1-kOhm-Widerstand
abzuschliefen ist. Die Oszillatorspannung ist dabei kurzzu-
schlieBen und der Lautstérkeregler voll aufzudrehen. Auf den
Rundfunkeingang wird nun von einem Tongenerator ein 1000 Hz-
Ton gegeben mit einer solchen Spannung, da3 am Kopfhorer-
ausgang eine Spannung von 10 mV gemessen wird.
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Bei gleicher Eingangsspannung wird dann ein 15000 Hz-Ton auf
den Eingang gegeben. Die am Kopfhérerausgang gemessene
Spannung soll hierbei zwischen 60 und 90 mV liegen.

Da dieser Eingangsspannungswert sehr klein ist (GréBenordnung
0,15 mV), wird empfohlen, die Eingangsspannung Uber einen
Spannungsteiler am Tongenerator abzunehmen (z. B. 20 kOhm zu
20 Ohm) und die Spannung direkt am Tongenerdtor zu messen.

4. Kontrolle des ,,Uber-Band”-Frequenzganges

Die Kontrolle des ,Uber-Band”-Frequenzganges erfolgt durch
Aufnahme der beiden Frequenzen 1000 und 14000 Hz auf dem
freien Ende des Testbandes. In ghnlicher Weise wie unter 3. be-
schrieben, werden die beiden Frequenzen mit etwa /20 (— 26 dB)
des zur Vollaussteuerung benétigten Pegels (0,08 mV) auf den
Rundfunkeingang gegeben. Der Lautstédrkeregler muf3 dabei voll
aufgedreht sein. Bei Wiedergabe soll der Spannungsunterschied,
mit Réhrenvoltmeter am Wiedergabeausgang gemessen, dem
der Testbandmessung mit einer Genauigkeit von £ 3 dB ent-
sprechen.

Ist der Spannungsunterschied gréfler, so ist die Aufnahme zu
wiederholen, nachdem der betr. Vormagnetisierungstrimmer ge-
ringfugig verstellt worden ist, und zwar beim Magnetophon
75-15 C29, beim Magnetophon 76 C1 oder C2.

Linksdrehung des Trimmers: Mehr Héhen bei Wiedergabe.
Rechtsdrehung des Trimmers: Weniger Héhen bei Wiedergabe

5. Einstellen des Aufsprech-Pegels

Nach der Kontrolle des ,Uber-Band”-Frequenzganges wird in
gleicher Weise nochmals ein 1000 Hz-Ton, jedoch mit einer Ein-
gangsspannung von 1,5 mV aufgenommen und bei Wiedergabe
der Spannungswert am Wiedergabeausgang gemessen. Dieser
Wert soll genau so grof3 sein wie der gemé&f3 1 gemessene Test-
bandpegel.

Ist der Wert kleiner oder gréfer, so ist die Aufnahme mit ent-
sprechender Eingangsspannung so oft zu wiederholen, bis Test-
bandpegel und der Pegel der Eigenaufnahme Ubereinstimmen.
Bei der ermittelten Eingangsspannung ist der Einstellregler W 41
beim Magnetophon 75-15 und W 47 beim Magnetophon 76 so
einzustellen, daf3 sich die Leuchtbdnder des magischen Auges
EM 84 gerade berihren.

6. Sonstige Messungen

a) Grenzfrequenz der Aufsprechentzerrung

Die Messung braucht nur durchgefihrt zu werden, wenn die
Entzerrerspule Sp 1 ausgewechselt worden ist. Wie unter 3
(Kontrolle der Aufsprechiiberhdhung) beschrieben, wird bep
kurzgeschlossener Oszillatorspannung ein 15000 Hz-Ton mif -
einer solchen Eingangsspannung auf den Rundfunkeingang
gegeben, daB etwa 60 bis 90 mV am belasteten Kopfhérer-
ausgang gemessen werden. Der Schraubkern der Entzerrer-
spule wird nun auf maximale Ausgangsspannung abgeglichen.

b) Ldschstrom

Diese Messung ist nur durchzufihren, wenn Teile des
Oszillators oder der Léschkopf ausgewechselt worden sind.
Die GréBe des Loschstroms ist nicht sehr kritisch. Der Strom
darf jedoch einerseits aus Erwdrmungsgrinden nicht zu hoch
werden und muf3 andererseits fir eine einwandfreie Léschung
ausreichen.

Der Loschstrom soll etwa 220 bis 350 mA betragen. Die Mes-
sung erfolgt unmittelbar am Léschkopf. Eine genaue Messung
des HF-Stromes ist mit einem Thermo-Instrument méglich, je-
doch kann auch ein AEG-Universal-MeBinstrument (1000 Ohm/
Volt) benutzt werden. Der Meffehler betrégt dabei etwa
+ 10 %.

c) Messungen bei 4,75 cm/sec. Bandgeschwindigkeit

Ein Frequenzgang-Abgleich fir 4,75 cm/sec. kann nicht vor-
genommen werden. In manchen Fdllen empfiehlt sich eine
Kontrollmessung des ,Uber-Band”-Frequenzganges in gleicher
Weise wie bei 9,5 cm/sec. Grenzfrequenz: etwa 9 kHz. Der
1000 Hz-Pegel bei Vollaussteuerung betrdgt etwa 90 % des
bei 9,5 cm/sec. gemessenen Wertes.



7. Messen der Brummspannung bei Wiedergabe

Die Brummspannung bei Wiedergabe wird ohne laufendes Band
am Wiedergabeausgang mit Réhren-Voltmeter bei 9,5 cm/sec.
gemessen.

a) Magnetophon 75-15.

Zur Kompensation der Brummspannung dient ein Rundent-
brummer.

Zundchst wird der Lautstarkeregler ganz zurickgedrehi und der
Entbrummer W 61 auf Spannungsminimum im Rohren-Voltmeter
eingeregelt. Dann wird der Lautstérkeregler voll aufgedreht und
die Brummspannung gemessen. (Lage des Entbrummers s. Abb. 6.)

Sollwert bei zugedrehtem Lautstarkeregler < 1,5 mV.
Sollwert bei aufgedrehtem Lautstérkeregler < 10 mV.

Wird die angegebene Brummspannung Uberschritten, so ist es
evil. méglich, durch Umpolen des GA-Magneten und Verschieben
der Abschirmklappe einen ginstigeren Wert zu erreichen.

b) Magnetophon 76.

Durch die Gleichstromheizung der Verstarkerrdhren ist eine Kom-

pensation der Brummspannung nicht nétig.
Sollwert bei zugedrehtem Lautstirkeregler < 0,5 mV
Sollwert bei aufgedrehtem Lautstarkeregler < 10 mV

Wird die angegebene Brummspannung Uberschritten, so ist es
evil. méglich, durch Verschieben der Abschirmklappe und engere

Verdrillung der Kopfleitungen einen ginstigeren Wert zu er-
reichen.

Eine Kontrolle der Brummspannung ist wichtig nach Auswechseln
des Hor-Sprech-Kopfes, des Motors, des GA-Magneten und der
Verstarkerrohren.

8. Messen der Brummspannung bei Aufnahme

Wird bei Aufnahme ein stérender Brumm aufgezeichnet, so
kénnen die Ursachen z. B. in fehlerhaften Anschlufileitungen
oder in fehlenden Null-Verbindungen zu suchen sein. Um zu
prifen, ob das Magnetophon in Ordnung ist, kann eine Brumm-
spannungsmessung bei Aufnahme ohne Band durchgefihrt wer-
den, indem der Verstdarkereingang auf Rundfunk geschaltet und
die Tonleitung herausgezogen ist. Die Messung der Brumm-
spannung erfolgt an den Buchsen 1/3 des Kopfhérerausganges
mit Réhrenvolimeter, da in Stellung Aufnahme der Wiedergabe-
ausgang nicht benutzt werden kann. Die bei Wiedergabe vor-
genommene Entbrummereinstellung darf bei Aufnahme nicht
mehr verdndert werden.

Bei dieser Messung muf3 die Oszillatorspannung kurzgeschlossen
werden. o

Maximale Brummspannung bei aufgedrehtem Lautstérkeregler
< 130 mV (Kopfhéreranschluf3 unbelastet).

Dieser Spannungswert darf auch bei Umschalten des Verstdrkers
auf Mikrofon nicht Uberschritten werden, wenn die Mikrofon-
buchse mit einem gut abgeschirmten 47 kQ-Widerstand abge-
schlossen wird.

V. Wartung

1. Laufende Wartung

Damit das Laufwerk betriebssicher arbeitet und dauvernd einsatz-
bereit ist, muB3 es sachgemdB gepflegt werden, besonders an
den Stellen, die einer mechanischen Abnutzung unterliegen. Das
Tonband gleitet an den Steuerstiften der Bremsen, an den Band-
fohrungen und an den Képfen und setzt dabei unter Umstdnden
etwas Magnetitstaub ab. Diese Staubablagerungen sind regel-
mé&Big zu entfernen.

Zum Reinigen ist die vordere Abdeckkappe nach oben abzu-
drehen. Mit Putzlappen und Pinsel sind folgende Teile vom
“ahdstaub zu séubern: Die Kopftrégerplatte, die Tonwelle, die
Gummiandruckrolle, die Bandfihrungen, die Steuerstifte sowie
die Gleitfiachen der Képfe. Sollte der Bandstaub an den Gleit-
flachen der Kdpfe und Bandfihrungen sehr fest haften, was bei
manchen Bandern gelegentlich vorkommt, so kann er vorsichtig
mit Spiritus oder Alkohol unter Verwendung eines Putzlappens
grindlich entfernt werden. Bei der Reinigung keine metallischen
Gegenstiinde verwenden, Steuerstifte der Bremsen dabei nicht
verbiegen!

Eine Olung irgendwelcher Lagerstellen ist in diesem Gerét nicht
nétig, da Motorwelle, Tonwelle sowie Zwischenréder und Mit-
nehmerteller in selbstschmierenden Sinterlagern laufen. Sollte
einmal ein Lager nach langer Betriebszeit schwergéngig werden,
so ist es ratsam, das entsprechende Teil auszuwechseln und nicht
durch eine Olung des Lagers wieder géngig zu machen, da sonst
leicht durch Olspritzer, die an die Antiriebsriemen gelangen
konnen, die Betriebssicherheit des Gerdtes in Frage gestellt
wird. Bei Reparaturen am Gerét ist zu prifen, ob sich Schmutz
oder Gummiabrieb im Innern des Gerdtes angesammelt hat. Mit
einem Pinsel oder einem Lappen muf3 dieser sorgfdltig entfernt
werden. Sollten sich auf den Laufrollen, auf der Motorwelle oder
gar auf den Bremsfldchen der Mitnehmerteller Gummiabsonde-
rungen zeigen, so sind diese bei abgenommenem Antriebsriemen
mit einem schwach in Trichlorathylen getrénkten Lappen zu
sdubern.
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2. Entmagnetisieren

Wenn die Bandfthrungsteile, die Tonwelle und ganz besonders
die Képfe mit magnetischem Werkzeug in BerUhrung gekom-
men sind, so kénnen diese Teile den Magnetismus annehmen
und verursachen dann auf den abgespielten oder neu auf-
genommenen Béandern ein bleibendes Rauschen, welches die
Wiedergabequalitét erheblich beeinflussen kann.

Es ist dann notwendig, die o. g. Teile zu entmagnetisieren. Dar-
Uber hinaus wird nach jeder beendigten Reparatur ein Ent-
magnetisieren empfohlen.

Zum Entmagnetisieren dient ein Elektromagnet Pl Nr. 7 266 555,
der an das Wechselstromnetz (220 V) angeschlossen wird. Dieser
Magnet wird durch Herunterdriicken des Druckknopfes einge-
schaltet und der Eisenkern des Magneten moglichst dicht an den
zu entmagnetisierenden Teilen langsam vorbeigezogen, der
Magnet dann gleichméBig langsam von den Teilen entfernt und
erst nach Entfernung von mindestens 30 cm durch Loslassen des
Knopfes ausgeschaltet.

Durch das sténdige Ummagnetisieren der magnetischen Teile mit
der 50 Hz-Netzfrequenz und dem stetigen Verkleinern der
magnetischen Feldstérke durch langsames Entfernen des Magne-
ten wird erreicht, daf3 die Teile vollig entmagnetisiert werden.

Beim Entmagnetisieren der Képfe ist darauf zu achten, daf3 der
Magnet nicht ruckartig gegen die Spiegelflachen der Képfe
schnellt; dadurch kénnen die Képfe, insbesondere der Hor-
Sprech-Kopf, beschédigt werden. Es wird daher zur Schonung
der Képfe empfohlen, Uber den Eisenkern ein Stickchen Tesa-
Leinenband zu kleben.

Das Entmagnetisieren soll kurzzeitig durchgefihrt werden (max.
2 Minuten), weil sonst wegen der zu hohen Leistungsaufnahme
des Elektromagneten eine starkeErwérmung eintritt. Ferner darf
der Elektromagnet im eingeschalteten Zustand wegen seiner

starken L&schwirkung nicht in die Néhe von bespielten Bandern

gebracht werden.
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VIi. Auswechseln von Bauteilen

A. Mechanische Bauteile

1. Mitnehmerteller (Abb. 16)

Die aus zwei Teilen aufgebauten Mitnehmerteller lassen sich
nach Lésen der zwei Schrauben auseinandernehmen. Die Bz-
Scheibe wird mit einer Zange Za 2 vorsichtig auseinandergedriickt
und zusammen mit dem Mitnehmerteller-Unterteil (Bremsscheibe)
und der dariberliegenden Ultramidscheibe von der Achse ge-
zogen. Beim Ausbau des rechten Mitnehmertellers zuerst Rutsch-
riemen gemaf VI A 4 a abnehmen.

Beim Zusammenbau muf3 der entsprechende Bremshebel so ge-
halten werden, daf3 sich das Mitnehmerteller-Unterteil auf die
Achse stecken |aBt, ohne die Bremsbeltége zu beschadigen. Die
Bz-Scheibe wird in einem Abstand von etwa 1 mm iber der
Ultramidscheibe an der Achse festgesetzt und das Oberteil
wieder mit dem Unterteil verschraubt.

2. Kopftragerplatte

For den Ausbau einiger Teile muf3 die Kopftragerplatte abge-
nommen werden. Die drei Linsensenkschrauben sind herauszu-
schrauben und die Kopftrégerplatte nach links hochzuklappen.
Die AnschluBlleitungen brauchen hierzu nicht abgel&tet zu wer-
den. Sollten zwischen der Kopftriagerplatte und ihren Stiitz-
punkten Ausgleichscheiben gelegt sein, so ist darauf zu achten,
daf diese beim Wiederfestschrauben der Kopftragerplatte nicht
vergessen werden. /

3. Bremsen

a) Linke Bremse: Linken Mitnehmerteller nach VI A1 ausbauen,
Bz-Scheibe mit einer Zange Za 11 vorsichtig auseinander-
dricken und mit dem Bremshebel zusammen nach oben ab-
ziehen.

b) Rechte Bremse: Rutschriemen nach VI A4 a vom rechten Mit-
nehmerteller drehen, Kopftragerplatte nach VIA2 lI5sen,
rechten Mitnehmerteller nach VI A 1 ausbauen, Bz-Scheibe mit
einer Zange Za 11 vorsichtig cuseinanderdriicken und mit
dem rechten Bremshebel nach oben abziehen.

Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Es
ist darauf zu achten, daf3 die Bz-Scheibe nicht zu fest auf die
Exzenterbuchse gedriickt wird, da sonst der Bremshebel fest-
geklemmt wird.

Die Abnutzung der Bremsbeldge ist sehr gering. Nach ihrem
Verschleify empfiehlt es sich, den ganzen Bremshebel auszu-
wechseln. Rechter und linker Bremshebel sowie die dazu-
gehoérigen Torsionsfedern lassen sich nicht gegeneinander
vertauschen, deshalb ist bei Bestellung links oder rechts an-
zugeben.

Nach Auswechseln der Bremsen sind diese nach IV A1 und 2
neu einzustellen und nach einem mehrstindigen Dauverbetrieb
(min. 6 Stunden) die Einstellwerte nochmals zu Gberprifen
bzw. zu korrigieren.
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Abb. 16 Aufbau der Mitnehmerteller und Bremsen

4. Rutschriemen

Das Auswechseln des Rutschriemens geschieht wie folgt:

a) Rutschriemen von der Spannrolle ziehen und hochdriicken,
dabei den rechten Mitnehmerteller von Hand links herum
drehen, dadurch wird der Riemen aus seiner Fihrung a(
Mitnehmerteller gedreht und kann vom Teller abgenommen
werden.

b) Rutschriemen nach vorn ziehen und mit Hilfe einer Pinzette
Uber die Tonwelle am Kopftréigerausschnitt hinwegheben.

Das Einlegen eines neuen Rutschriemens geschieht sinngemaf.
Das Rutschmoment (IV A 3) muB kontrolliert bzw. nachgestellt
werden.

Sind auf der Ultramid-Rolle schwarze Gummispuren zu er-
kennen, so missen diese mit einem schwach in Trichlordthylen
getrankten Lappen beseitigt werden, bevor der neue Riemen
aufgelegt wird.

5. Zahlwerksriemen

Ist der Zahlwerksriemen gerissen, so muf3 der linke Mitnehmer-
teller gemé&B VI A1 ausgebaut werden, der neue Zahlwerks-
riemen wird in die Schnurrille des Mitnehmerteller-Unterteils ein-
gelegt, stramm gehalten, das Unterteil (s. VI A1) wieder auf die
Achse gesteckt und zundchst der Riemen mit Hilfe einer Pinzette
um das Schnurrad des Zéhlwerks gelegt, alsdann wird der Mit-
nehmerteller wieder zusammenmontiert.



6. Antriebsriemen

a) Motor-Riemen: Der Motor-Riemen l&ft sich von den Lauf-
rollen und Zwischenradern abziehen und auswechseln, nach-
dem die beiden Muttern der Rollenhalterung entfert und die
Rollenhalterung abgenommen ist.

b) Schwungscheiben-Riemen: Riemen vom Umschalirad abziehen,
Kopftréagerplatte nach VI A 2 Lésen, Rutschriemen nach
VIA4a vom rechten Mitnehmerteller abziehen, Schwung-
scheibenriemen Uber den Rutschriemen und Uber die Tonwelle
hinwegheben und flach zwischen Schwungmasse und GA-
Hebel nach vorn herausziehen.

Das Auflegen eines neuen Riemens geschieht in entsprechen-
der Weise.

7. Zahlwerk

Zunéchst Zéhlwerksriemen vom Schnurrad des Zahlwerks még-
lichst vorsichtig abnehmen, so daf3 er in der Schnurrille des Mit-
nehmertellers liegen bleibt, dann Zahlwerk nach Lésen der zwei
Befestigungsschrauben herausnehmen, neues Zéhlwerk einsetzen,
Schrauben wieder eindrehen, jedoch nicht festziehen. Frontkappe
provisorisch aufsetzen und nach dem Drucktastenschalter, dem
Umschaltknopf und den Mitnehmertellern ausrichten, dann Zéhl-
werk nach dem Zé&hlwerkausschnitt und dem hinteren Befesti-
gungsloch in der Frontkappe ausrichten und nach Entfernen der
Frontkappe festziehen. Schlieflich wird der Zahlwerksriemen
mit Hilfe einer Pinzette wieder um das Schnurrad des Zéhl-
werks gelegt.

8. Zwischenrdder und Laufrolien

Nach Abschrauben der mit 2 Muttern auf dem Umschalthebel
befestigien Rollenhalterung kénnen die Zwischenréader und Lauf-
rollen von ihren Achsen gezogen und ausgewechselt werden.
Die beiden Zwischenrdder auf der Schaltscheibe lassen sich
nach Abnehmen des Umschaltknopfes und Lésen zweier Bz-
Scheiben auswechseln.

9. Drucktastenschalter

Der Ausbau des Drucktastenschalters erfolgt in der ,Halt-
Stellung”. Er ist mit 4 Schrauben auf dem Chassis befestigt. Nach
Lésen dieser Schrauben ist er nach oben abnehmbar, jedoch be-
hindern die AnschluBlleitungen des Halt-Auslésemagneten einen
vollsténdigen Ausbau. Soll nur der Schaltschieber (Riegel) des
Vor-Rucklaufschalters im Drucktastenschalter ausgewechselt wer-
den, so ist dies moglich, ohne den Magneten abzunehmen. Soll
‘hingegen der ganze Drucktastenschalter ausgewechselt werden,
so muB der Halt-Auslésemagnet durch Ldsen der beiden Be-
festigungsschrauben vom Drucktastenschalter getrennt werden.
Der Halt-Auslésemagnet wird mit dem neuen Drucktastenschalter
vereinigt und nach IV B 2 justiert. Alsdann wird der Drucktasten-
schalter nach IV B 1 a bis d wieder eingebaut.

10. Druckfedern im Drucktastenschalter

Die Druckfedern lassen sich auswechseln, indem sie oben in
einer der letzten Windungen mit einer Justierzange gefaft, her-
untergedriickt und nach vorn herausgezogen werden. Die neuen
Federn werden erst unten auf die Zacken im Drucktastenschalter
gesetzt und oben so nach innen gedrickt, daf3 die Ansdtze an
den Tastenhebeln in die Federn hineinspringen.

11. Spurwahlscheiter (nur beim Magnetophon 76)

Der Spurwahlschalter laBt sich nach Lésen der beiden Befesti-
gungsschrauben nach ober abheben. Soll er ganz entfernt wer-
den, so missen zundchst die Verbindungsleitungen zum Hor-
Sprech-Kopf, zum Léschkopf, zu den Trimmern und zum Ver-
starker abgelétet werden. Beim Einbau eines neuen Schalters ist
auBer auf sorgfaltige Verdrahtung darauf zu achten, daf3 die
Leitungen vom Verstarker und den Hor-Sprechkopfsystemen ver-
drillt zugefihrt werden.
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12. Gummiringe an den Mitnehmertellern

Sollte bei Vor- oder Ricklauf durch Abnutzung der Gummiringe
keine genigende Friktion mehr zwischen den Mitnehmertellern
und den Zwischenrdadern vorhanden sein, so sind die Brems-
scheiben nach VI A1 durch neve zu ercetzen.

13. Tonwellenlager mit Tenwelle und Schwungmasse

Um das Tonwellenlager mit der Tonwelle aus deii Geréit aus-
zubauen, missen folgende Teile geldst werden:

1. Kopftragerplatte (sieche VI A2)

2. Rutschriemen (siehe VI A4aq)

3. Rechter Mitnehmerteller (siehe VI A1)

4. Rechter Bremshebel (siehe VIA3b)

5. Gummiandruckrollenhebel  (Lésen der drei Schrauben im
Lagerbock).

Die drei Befestigungsschrauben fir das Tonwellenlager sind von
oben durch die Lécher in der Schwungscheibe zugédnglich. Nach
Lésen dieser Schrauben und Abwerfen des Riemens von den
Zwischenrddern |&Bt sich die Tonwelle mit ihrem Lager zusammen
mit dem GA-Hebel nach oben aus dem Gerdt herausnehmen.
Der Zusammenbau geschieht in entsprechender Weise. Die
Schwungscheibe wird zunéchst in den Ausschnitt des GA-Hebels
gesteckt und die Tonwelle zusammen mit dem GA-Hebel in das
Chassis gesetzt, das Tonwellenlager wieder angeschraubt und
der GA-Hebel nach IV B 3 justiert.

14. Gummirollenandruck-Hebel

Soll der GA-Hebel ausgewechselt werden, so lafit sich dieses
nur in Verbindung mit dem Tonwellenlager nach VI A 13 durch-
fuhren. Das Justieren des GA-Hebels erfolgt nach IV B 3.

15. Gummirollenandruck-Magnet

Der GA-Magnet ist mit 2 Schrauben am Chassis befestigt. Nach
Abléten der Wicklungsanschlisse und Lésen der beiden Befesti-
gungsschrauben kann der Magnet herausgenommen und ein
neuver entsprechend eingebaut werden. Das Justieren erfolgt
gemafB IVB3b und c. '

16. Halt-Auslosemagnet

Richtlinien fir den Ausbau des Halt-Auslésemagneten kénnen
aus VI A9 entnommen werden. Das Justieren erfolgt nach 1V B 2,
der Zusammenbau des Drucktastenschalters nach IV B1 a bis d.

17. Motor

Der Motor ist in Gummidurchfihrungen mit drei Schrauben am
Chassis befestigt. Zwei Schrauben sind von oben gut zugénglich,
wahrend zum Lésen der dritten Schraube der rechte Mitnehmer-
teller nach VIA1 abgenommen werden muf3. Alsdann wird das
Gerat auf die Rickseite gestellt und der Boden nach Lésen der
drei Befestigungsdchrauben abgenommen. Nach Abléten der
drei Motoranschlisse am Trafo und Abnehmen des Riemens von
der Motorwelle laf3t sich der Motor nach unten herausziehen.

Nach dem Einsetzen und AnschlieBen eines neuen Motors wer-
den die drei Schrauben zundchst nicht ganz festgezogen, der
Riemen wird wieder um die Motorwelle gelegt und das Gerat
eingeschaltet. Durch Nachziehen der entsprechenden Motor-
Befestigungsschrauben wird die Motorwelle so ausgerichtet, daf3
der Riemen etwa mittig auf allen Rollen lauft. Danach missen
die Schrauben mit Lack gesichert und der rechte Mitnehmer-
teller nach VI A1 wieder aufgesetzt werden.

18. Schaltscheibe

Die Schaltscheibenachse fir die Geschwindigkeitsumschaltung ist
oben im Chassis und unten in einem Lagerwinkel gelagert. Zur
Hohenspielbegrenzung ist auf der Schaltscheibenachse dicht
unter der Chassisplatte eine Bz-Scheibe festgesetzt. Das Aus-
wechseln der Schaltscheibe geschieht wie folgt: Nach Lésen des
Gerdate-Bodens Bz-Scheibe und Schaltnocke entfernen, dann die
Bz-Scheibe fur'die Hohenspielbegrenzung aus der Nut der Achse
herausdricken und Schaltscheibe von oben aus dem Gerét her-
ausnehmen. °

Nach Einbau einer neuen Schaltscheibe muf3 u. U. die Ausrich-
tung der Achse nach IV B 5 justiert werden.
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B. Elektrische Bauteile

1. Transistor OC 603 (nur beim Magnetophon 76)

Die Transistor-Vorstufe ist in einem Abschirmgehduse unter-
gebracht. Nach Lésen der beiden Schrauben ist der Gehéuse-
deckel abnehmbar. Nun sind der Transistor OC 603 und die
meisten anderen Bauteile zugdnglich. Die restlichen Bauteile
befinden sich unter der Vorstufenplatte. Diese kann nach Abléten
der Zuleitungen vorn in der Mitte angehoben und heraus-
gezogen werden.

2. Rohre EF 86

Die Rohre EF86 ist von einer Eisenabschirmung umgeben, die
am Réhrensockel in einen Bajonettverschluf3 eingreift. Zwecks
Auswechslung der Réhre ist zunéchst die Abschirmung durch
Herunterdricken und Rechtsdrehen zu entfernen, alsdann kann
die Rohre herausgezogen und die neue Réhre eingesetzt werden.
Eine Kontrolle der Brummspannung gemaf3 IV C7 ist erforderlich.

3. Rohre ECC 83

Diese Réhre ist wie jede Rundfunkrohre einfach auswechselbar.
Eine Kontrolle der Brummspannung gemdafl IV C 7 ist er-
forderlich.

4. Rohre EL 95 (Oszillatorrohre)

Diese Réhre ist wie jede Rundfunkréhre einfach auswechselbar.
Eine Kontrolle der Brummspannung gemé&f IV C7 ist erforderlich.

5. Rohre EM 84

Das magische Band EM 84 wird nach Abziehen der Réhren-
fassung nach links aus jseiner Halterung herausgezogen. Beim
Einsetzen einer neuen Rohre ist darauf zu achten, daf3 die
Leuchtflachen richtig im ‘Ausschnitt der Befestigungsschelle liegen.

Eine Kontrolle der Brummspannung gemé&f3 IV C7 sowie der
richtigen Anzeige des Aufsprechpegels gemdaf3 IV C5 ist zu
empfehlen.

6. Hor-Sprech-Kopf

Zum Auswechseln des Hor-Sprech-Kopfes wird die Klammer, die
dos Abschirmgehduse zusammenhdlt, nach vorn weggedrickt
und die Abschirmung nach oben abgezogen. Der Hoér-Sprech-
Kopf kann nun aus seiner Halterung herausgezogen und
der neue Kopf eingesetzt werden. Nach dem Zusammentigen
der Kopfabschirmung wird die Klammer nun von oben aufge-
setzt und so weit heruntergedriickt, bis beide Klammerseiten
hérbar einrasten (Messungen nach 1V C).

7. Loschkopf

Die Leitungen des L&schkopfes sind abzuléten. Die Mutter an
der linken Bandfithrung wird abgeschraubt und der L&schkopf
nach oben abgenommen. Nachdem der neue L&schkopf ein-
gesetzt ist, wird die Mutter erst fest angeschraubt, wenn bei
Wiedergabe oder Aufnahme mit aufgelegtem Tonband der
Loschkopf auf richtige Umschlingung der Spiegelfléache am Spalt
ausgerichtet ist.

8. Potentiometer

Das Potentiometer ist wie jedes Rundfunkpotentiometer leicht
auszuwechseln, jedoch muB vorher die Abschirmung Uber der
Mikrofonbuchse durch Lésen der 3 mm-Schraube entfernt werden.

9. Radio-Micro-Umschalter

Sinngemdf wie unter ,8. Potentiometer” auszuwechseln.

VIil. MeB- und Justiermittel fiir Reparaturen

Gegenstand Bestell-Nr. Gegenstand Bestell-Nr.
Bugel zur Gummirollenandruckmessung 72 66552 Schaumgummi-Schutzbezug 72 66557
Bodenblech 72 665 54 grofie Benzingzange Za 2
: . handels
kleine Benzingzange Za 11 oblich
* Zug-Federwaage 100 g 62 66517 . Ublic
Steckschlissel 8 mm
* 5 " 250 g 62 665 41
Elektrische MeBmittel
Yo i 1000 g 6266519 Vollspur-Universal-Testband 72 667 91
* Entmagnetisierdrossel 72 66555 Kristall-Kopfhérer mit Zuleitung 82 66507
Gabel zum Abheben der Gummiandruckrolle - Ohrbigel 8266506
fir Bandzugmessung 72 665 58 Universal-Mef3instrument 50 kQ/Volt

schon beim KL 15, 25, 35, 65 und 75 verwendet
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Vill. Hinweise fir Fehlersuche

Fehler

Magliche Ursachen

Abhilfe

10.

11.

Band-Endabschaltung
funktioniert nicht.

Schnellstop-Taste

. Schaltfolie am Band-Anfang bzw.

-Ende gibt schlechten Kontakt.

Priofung durch Uberbricken der Kontaktteile der rechten Band-
fohrung mit einem Schraubenzieher o. .

2. Abstand zwischen Rastblech und  Justierung des Halt-Auslésemagneten s. IV B 2, Seite 15.
Halt-Auslésemagnet ist zu grof.
Schleifenbildung des 1. Rechter Teller wird zu wenig ge- = Einstellung s. IV A 2, Seite 13.
Bandes beim Um- bremst.
schalten von . 2. Keilwirkung der linken Bremse Einstellung s. IV A 2, Seite 13.
Rucklauf” auf ,Halt". stimmt nicht.
Schleifenbildung des 1. Linker Teller wird zu wenig ge- Einstellung s. IV A 2, Seite 13.
Bandes beim bremst.
Umschalten von 2. Keilwirkung der rechten Bremse Einstellung s.IVA 2e und f, Seite 13.
JVorlauf" auf “Halt". stimmt nicht.
Schleifenbildung des 1. Das Umschalten von Ricklauf auf ¢
Bandes beim +Wiedergabe” bzw. Aufnahme soll
Umschalten von moglichst Uber die ,Halttaste” er-
Rucklauf* auf folgen. Eine Schleifenbildung laf3t
+Wiedergabe' bzw. sich sonst kaum vermeiden.
+Aufnahme”.
. Band wird bei Vor- 1. Falsche Bremseinstellung. Einstellung s. IV A 2, Seite 13.
oder Riicklauf nicht 2. Olspritzer auf den Antriebsriemen.  Riemen und Laufrader mit einem schwach in Trichlorathylen
vollsténdig umgespult. getréinkten Lappen sdubern.
3. Zu geringe Netzspannung. Hinweis s. Seite 12.
4. Riemen zu stark abgenutzt oder Riemen auswechseln s. VI A 6, Seite 19.
ausgereckt.
5. Zwischenradandruck an dem ent-  Justierung s. IV A 4, Seite 14.
sprechenden Mitnehmerteller zu
gering.
Gummirollenandruck- 1. Magnet hat seine Lage veréandert.  Einstellung s. IV B3, Seite 15.
magnet verursacht 2. Die Lage des GA-Hebels ist ver- Einstellung s. IV B 3, Seite 15.
Brummgerdusche. andert.
3. Gummirollenandruck zu grof3. Einstellung s. IV A5, Seite 14.
4. Netzspannung zu gering. Hinweis s. Seite 12.
Keine oder ruckweise 1. Rutschmoment hat sich verdndert. Einstellung s. IV A3, Seite 14.
Mitnahme des rechten 5 (jjtramidrolle auf der Tonwelle, von  Rolle mit ,Uhu” o. &. festkleben.
Wickeltellers bei welcher der Rutschriemen angetrie-
nAufnahme l;",ZW' ben wird, hat sich gel&st und rutscht
nWiedergabe®. auf der Tonwelle.
3. Rechte Bremse wird bei ,Aufnahme”  Justierung s. IV A7 b, Seite 14.
und ,Wiedergabe” nicht richtig ent-
lastet.
4. Rutschriemen ist von der Spannrolle  Rutschriemen wieder richtig einlegen.
heruntergefallen.
Zu starke Mitnahme 1. Rutschriemen auf der Gewebeseite  Rutschriemen auswechseln s. VI A 4, Seite 18.
des rechten Wickel- durch Gummiabrieb verschmutzt.
tellers bei 2. Rutschriemen abgenutzt. Rutschriemen auswechseln s. VI A 4, Seite 18.
nAufnahme” und 3. Ultramidrolle durch Gummiabrieb Ultramidrolle vorsichtig mit Trichlorathylen séubern.
nWiedergabe"; verschmutzt
Rutschmoment zu '
hoch.
Band flattert beim 1. Band ist einseitig gedehnt. Probieren m.if neuem Band. .
Auslauf hinter der 2. Gummiandruckrollenachse steht GA-Hebel richten, s. IV B3 a und b, Seite 15.
Tonwelle (Aufnahme) schief zur Tonwelle.
und Wiedergabe). 3. Falsche Hohenjustierung der Justierung s. IV B4 b, Seite 15.
3. Bandfihrung.
Starke Tonhdhen- 1. Linke Bremse nichtrichtig eingestellt.  Einstellung s. IV AT + 2, Seite 13:
schwankungen 2. Bremsbelag abgenutzt. Bremse auswechseln s. VI A 3, Seite 18.
(Jaulen) bei Wieder- 3. Auf der Motorwelle, den Zwischen-  Séuberung dieser Teile s. V 1, Seite 17.
gabe. rédern oder den Spannrollen haben
sich Gummiteilchen abgesetzt und
verursachen einen unrunden Lauf. ' . .
4. Lavufteile und Antriebsriemen verslt. ~ Sauberung dieser Teile 5. V1, Seite 17.
5. Gummirollenandruck zu klein. Einstellung s. IV A5, Seite 14.
1. Kontakte verschmutzt. Reinigung der Kontakte mit feinem Schmirgel, evtl. Kontaktdruck

durch Kontaktjustierung etwas erhéhen.

funktioniert nicht. : C ro
Fernbedienungstaste einmal betatigen.

2. Fernbedienungstaste noch
angeschlossen.



Fehler

Maogliche Ursachen

Abhilfe

17.

i 18.

12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

21.

‘ 22.

23.

24.

Bei Aufnahme und
Wiedergabe zieht
der GA-Magnet nicht
an.

Zahlwerk zahlt nicht.

Bandspule schleift an
der Frontkappe.

Geschwindigkeits-
umschaltung funk-
tioniert nicht. Gerat
lauft auch in Stellung
4,75 mit 9,5 cm/sec.

Bei Nevaufnahmen
wird die alte Auf-
nahme nur teilweise
oder gar nicht
geloscht.

Unklare oder ver-
zerrte Wiedergabe.

Schlechte oder
schwankende
Hohenwiedergabe.

Lautstarke-
schwankungen bei
Wiedergabe".

Starkes Brummen bei
Wiedergabe ohne
eingelegtes Band.

Brummen bei
Wiedergabe' einer
Tonbandaufnahme.

Starker Pfeifton bei
.Wiedergabe' im
Rundfunkempfdnger
horbar.

Motorgerdusche sind
bei ,,Wiedergabe" im
Lautsprecher horbar.

Starkes Rauschen bei
Wiedergabe einer
Tonbandaufnahme.

Lhwn

N~

i

uhwN

>

. Schnellstoptaste ist eingerastet.

. Zahlwerk berihrt die Frontkappe.

Zahlwerksriemen gerissen.

Verzogene Bandspule.
Frontkappenschrauben sind lose.

. Schaltscheibenachse steht schief.

Tonwellen-Riemen lauft auf der un-
teren Hdalfte des Antriebszwischen-
rades.

Linke Bandfihrung hat sich
gelockert. Loschkopf berGhrt nicht
das Band.

Loschkopfspalt verschmutzt.
Oszillatorréhre EL 95 defekt.
Fehler im Oszillatorkreis.
Bandlauf ist nicht in Ordnung.

Bandfehler.

Képfe verschmutzt.

Bandzug ist nicht in Ordnung.
Fehler im Verstarker.

Lage des Hoér-Sprech-Kopfspaltes
hat sich verandert.

Hér-Sprech-Kopf ist verschmutzt.
Hér-Sprech-Kopf ist stark abgenutzt.
Zu geringer Bandzug.

Bandfihrungsstiffe am GA-Hebel
driicken das Band nicht einwandfrei
gegen die Spiegelflache des Hor-
Sprech-Kopfes.

Das Tonband ist einseitig gedehnt.
Zu geringér Bandzug.

Abschirmklappe schlieBt nicht
richtig.

Lautstéarkeregler vom Magnetophon
und vom Rundfunkgeréat sind beide
voll aufgedreht.

. Schadhafte Réhre.

Elektrélytkondensator defekt.
Fehler im Verstarker.

Der Brumm kann bereits bei der
Aufnahme entstanden sein (z. B.
fehlerhafte Anschluf3leitung).

Band ist zu schwach ausgesteuert.

Ursache kann im Rundfunkempfén-
ger liegen, sofern die Aufnahme-
leitung am 2. Lautsprecher ange-
schlossen ist.

Fehler im Verstarker (z. B. kalte Lot-
stelle oder fehlende Erdverbindung).

Motorgerdusche sind bei Mikrofon-
aufnahmen aufgezeichnet worden.
Abschirmklappe schlief3t nicht
richtig.

1. oder 2. Réhre ist klingempfindlich.

Band zu schwach ausgesteuert.
Kopf ist magnetisch.
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Bedienungsfehler. Lésen der Schnellstoptaste.

Frontkappen-Schrauben |6sen und Frontkappe nach dem Zahl-
werk ausrichten.

Zahlwerksriemen erneuvern; s. VI A 5, Seite 18.

Spule auswechsein.
Schrauben festziehen.

Schaltscheibenachse justieren s. 1V B 5, Seite 15.

Léschkopf in die richtige Lage bringen und Muttern wieder
festziehen.

Loschkopf reinigen; s. V 1, Seite 17.
Réhre auswechseln.

Fehler einkreisen.

Justierung nach IV B 4 ¢, Seite 15.

Prifung mit anderem Band, evtl. mit anderer Bandtype.
Koépfe reinigen; s. V.1, Seite 17.
Linke Bremse kontrollieren; Einstellung s.IVAT1 + 2, Seite 13.

Prifen mit vorhandenen guten Aufnahmen, ob Fehler wieder-
gabeseitig im Verstérker zu suchen ist.

Das trifft nur zu, wenn dltere gute Aufnahmen plotzlich eine
schlechte Hohenwiedergabe haben. Bei Neuaufnahmen ist eine
Spaltschiefstellung ohne Einflu, Spalteinstellung s. IV C1, S. 16.

Hoér-Sprech-Kopf reinigen; s. V1, Seite 17.

Hor-Sprech-Kopf auswechseln; s. VI B 6, Seite 20.

Linke Bremse Uberprifen; Einstellung s. IV AT + 2, Seite 13.
Lage des GA-Hebels Uberprifen. Einstellung s. 1V B 3, Seite 15.

Anderes Band verwenden!
Linke Bremse Uberprifen. Einstellung s. IV A1 + 2, Seite 13.

Abschirmklappe justieren; s. IV A 6, Seite 14.

Der Lautstarkeregler des Rundfunkgerdtes darf zur Uberprifung
des Brumms nur so weit aufgedreht werden, wie es fir eine ver,
ninftige Zimmerlautstdrke bei einem richtig ousgesteuerter(
Band erforderlich ist. :

Lautstérkeregler zudrehen, um zu prifen, ob 1. oder 2. Réhre;
entsprechende Rdhre auswechseln; s. VI B2 + 3, Seite 20.

Prifen durch provisorischen Anschluf3 eines neuven Elkos.
Fehler einkreisen.

Prifen mit einer als einwandfrei bekannten Tonbandaufnahme.

Neuve Probeaufnahme mit richtiger Aussteuerung.

Diodenanschluf3 einbauen; s. X, Seite 23.

Fehler einkreisen.

Bei Mikrofonaufnahmen Mikrofon méglichst weit vom Tonband-
gerat entfernen (nicht auf den gleichen Tisch stellen).

Abschirmklappe justieren; s. IV A 6, Seite 14.
Entsprechende Réhre auswechseln; s. VI B2 + 3, Seite 20.
Neue Probeaufnahme mit richtiger Aussteuerung.

Kopf mit Entmagnetisierdrossel nach V 2, Seite 17 entmagneti-
sieren. Neue Probeaufnahme.



IX. Nachtréiglicher Einbau eines Magneten fiir Kurzricklauf

Soll das Gerdt vorzugsweise fur Diktierzwecke benutzt werden,
so empfiehlt sich der Einbau eines Kurzricklauf-Magneten. Da-
durch erhdlt die Sekretdarin die Mdoglichkeit, bei Wiedergabe
des Diktates durch kurzen Tastendruck Wort- und Satzwieder-
holungen vorzunehmen. Start-Stop und Kurzricklauf werden mit
Hilfe einer besonderen FuBtaste gesteuert.

Der Kurzricklauf-Magnet wird auf der rechten Chassisseite an
zwei der Netztrafo-Schrauben S1 und S 2 befestigt. Der Klapp-
anker des Magneten M betatigt einen Stoflel St, der den Um-
schalthebel H wie bei schnellem Ricklauf nach links driickt, so
daf3 der linke Mitnehmerteller vom linken Zwischenrad ange-
trieben wird.

Fir den Einbau des Kurzricklaufes sind folgende Maf3nahmen
der Reihe nach durchzufihren:

1. Frontkappe und Boden nach Lésen der entsprechenden
Schrauben abnehmen.

2. Muttern und Scheiben sowie Zugentlastung fir die Netz-
schnur an den beiden rechtsseitigen Transformatorbefesti-
gungsschrauben S1 und S2 abnehmen.

Stoflel St zunachst abschrauben, Zugfeder Z aushaken und
Kurzricklaufmagnet einsetzen.

4. Stéfel unter den Umschalthabel H des Geréates greifen lassen
(auf Leichtgéngigkeit achten, evil. etwas fetten), wieder an-
schrauben und Zugfeder Z einhaken.

5. Scheiben, Zugentlastung und die Létése an der kurzen
Magnetzuleitung L1 auf die Befestigungsschrauben stecken
und Muttern zunéchst nur locker anziehen.

6. Die lange AnschluBileitung L2 des Magneten an der Rick-
wand entlang und dann durch das Loch im Chassis hinter
dem Kopfhéreranschlufl zur Fernbedienungsbuchse fihren
und mit dem freien Pol (2) verbinden.

7. Der Andruckwinkel W wird, wie in Abb.17 angegeben, am
GA-Hebel befestigt. Die Einstellschraube 4 a (s. Abb.10) ist
dabei soweit zuriickzudrehen, daf3 der Spannrollenhebel Sp
nur noch am Winkel W anliegt.

8. Muttern am Kurzricklauf-Magneten festziehen, Fufitaste an-
schlieBen und probeweise Kurzricklauf betéatigen. Das linke
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Abb. 17

Zwischenrad muf3 dabei mit dem’ linken Mitnehmerteller
richtig in Eingriff kommen, damit das erforderliche Dreh-
moment Ubertragen wird. Bei zu starkem Andruck verursacht
der Magnet u. U. Brummgerdusche. Eine Justierung des
Magneten kann innerhalb der Langlécher nach Lésen der
Trafo-Befestigungsmuttern vorgenommen werden. Eine Fein-
justierung ist auch durch Biegen der Feder F méglich, die
den Stéf3el mit dem Anker verbindet.

9. Boden und Frontkappe wieder einsetzen und am Anfang und
Ende eines aufgelegten Tonbandes aus dem Wiedergabe-
betrieb auf Kurzricklauf schalten, um die einwandfreie Funk-
tion zu Uberprifen.

Anmerkung: Abb. 17 zeigt den Kurzricklaufmagneten in Gleichstromausfihrung
for das Magnetophon 76. Der Kurzricklaufmagnet fir das Magnetophon 75-15
(Wechselstromausfihrung) unterscheidet sich davon nur durch das Fehlen des
Umschalters und des Kondensators 1 4F, 70/80 V

X. Einbaueines ,Diodenanschlusses” in dltere Rundfunkgeréte

Diodenanschlufiplatte

Syedionkperat (auf die Ldtanschlisse gesehen!)

Hierfur ist eine Diodenplatte, Lager-Nr. 9 145 264, erhaltlich, die
zusatzlich mit einem Plattenspieleranschluf3 ausgeristet ist. Nach
Entfernen der bisherigen Plattenspieler-Anschlu3platte in Rund-

— Tonabnehmer- funlfgerafen kann dann die‘ Diodenanschlufiplatte auf einfache
buchsen Weise an deren Stelle montiert werden.
Folgende Schaltungsmafinahmen sind erforderlich:
i | — Dioden- a) Der 2,2 MQ-Widerstand am Ende der abgeschirmten Leitung
&‘e’gl':',‘"ke' ! prach ot ist mit dem heiflen, die Abschirmung mit dem kalten Ende
| 1 ) des Lautstarkereglers im Rundfunkgerat zu verbinden.
l onabnehmerleitung
b) Die heifle Tonabnehmerleitung muf3 mit Punkt 3 der Dioden-
Abb. 18 buchse verbunden werden.
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XI. Ersatzteilliste

@ Die Positionsnummern beziehen sich auf die Abbildungen 3—7.

Bestell-Nr.
Pos.-Nr. Gegenstand Mgt. 75-15 ‘ Mgt. 76
|
Gelhiduse
Fron’rkaEpe vollstandig 7 043 424 7 043532
Abdeckkappe fir Andruckrolle 7 042 893 7 042 893
Schraube fir Frontkappenbefestigung M4 X6 7022169 7 022 169
Schraube fir Frontkappenbefestigung M4 X 10 7023376 7023376
Schraube fir Bodenbefestigung M4X38 7022170 7022 170
Boden vollstandig (Tischgerat) 7 043 429 1 7 043 538
i Dichtungsring fur Entliftungsoffnung 7 085 420 7 085420
| Namenszug ,Magnetophon 75" 7270327 |
] Namenszug ,,Magnetophon 76" ‘ 7 271 085
Namenszug , Telefunken” 7 801 382 7 801 382
Zierrahmen fir Drucktasten 7 269 789 7 269789
Zierrahmen fUr magisches Auge 7 270835 7 270835
Zierrahmen fur Zahlwerk 7 269 801 7 269 801
Zierrahmen fir Zarge 7 801 355 7 801 355
Schliefe dazu 7 801 375 | 7 801 375
Mikrofonschild (Tischgerét) 7 269 792 7 269792
Schild fir Lautsprecherbuchsen (Tischgerat) 7 269 803 7 269 803
Mehrfachschild (Tischgerat) 7 269793 7269793
Drehknopf 7 042 283 7 042 283
Filzscheibe fir Drehknopf . - 7 801 411 - 7 801 411
Zierschild fur Lautstarkeregler ‘ 7 269 791 7 269 791
Zierschild fir Radio/Micro-Umschalter 7 270 836 7 270 836
‘ Taste fir schnellen Vor- und Rucklauf 7 085101 7085101
‘ Taste fir Aufnahmesperre und Schnellstop 7085189 7 085189
Schaltnocke fir Aufnahmesperre 7 801 357 7 801 357
Schaltnocke fiur Schnellstop 7 801 422 7 801 422
‘ Druckfeder fir Schaltnocken ‘ 7 080 144 7 080 144
29 Umschaltknopf ; 7 085 524 7 085524
\ Schaltschlissel 7 269 468 7 269 463
‘ Bespannung fir Zarge (Tischgerat) 7 269 802 7 269 802
Drucktastensatz ‘ |
15 | Drucktastensatz , 1 7042787 4 7042787
4 Kontaktschiebersatz mit ‘Abschirmblech | 7 269 794 7 043 672
15 a-b-c Drucktastenknopf | 7 801 379 7 801 379
Druckfeder fir Aufnahme- und Halttaste ‘ 7 801 338 7 801 338
Druckfeder fir Wiedergabetaste ‘ 7 801 251 7 801 251
Zugfeder fir Rastblech ‘ 7 801 351 7 801 351
Torsionsfeder fir Aufnahmesperrhebel } 7 801 350 7 801 350
Spule fir Halt-Auslésemagnet 7 035 864 7 035 864
Gummirollenandruckhebel
21 Andruckmagnet 7 035 949 7 035 952
21a Umschaltkontakt fir Andruckmagnet 7271 087
4 Gummirollenandruckhebel vollstandig ‘ 7 042213 ‘ 7 043 540
9 Gummiandruckrolle mit Halterung 1 7142 215 ‘ 7 042 746
Druckfeder fir Andruckrolle 7 801 353 7 271 086
Topfscheibe fir Andruckrolle 1 7 022 074 7022074
2 Rickholfeder fir Gummirollenandruckhebel ‘ 7 801 386 7 801 386
11 Bandandruckrolle } 7043165 ‘ 7 043165
36 Abschirmklappe fir Hoér-Sprechkopf 7 042 251 _‘ 7 043 664
Kopftrégerplatte ‘ '1
35 Hor-Sprechkopf (Ultratonkopf) ‘ 9745 000 7 271 088
12 Léschkopf _ 7042270 7 271 089
Taumelplatte mit Kopfabschirmung 1 7 042 681 7 043185
Klammer fir Kopfabschirmung 7022701 7022 701
5 Bandendkontakt und rechte Bandfihrung 7 042 370 7042 370
Spannhebel fir Rutschkupplungsriemen | 7043 427 7043 427
42 Rolle fir Spannhebel ) ' 7 042 400 7 042 400
Deckel geklebt fir Kopfabschirmung 7 042 705 7 042 705
38 Kopftragerplatte genietet 7 043 416 7 043535
35a Spurumschalter, kompl. 7 043 663
Taste, rot, fir Spurumschalter 2971 090
Taste, grin, fir Spurumschalter 7 271 091
Zugfeder fir Spurumschalter-Schieber 7571 092
Halter fir dritte Bandfihrung 7 022 850 7 022 850
Schraube fir dritte Bandfihrung 7 022 849 7122 849
Diverse mechanische Teile
30 Zahlwerk 7 270 837 7 270 837
26 Riemen fir Zahlwerk ) 7023370 7 023 370
22 Bremshebel, links, vollstdndig 7 043410 7 043 410
40 Bremshebel, rechts, vollstandig 7 043 411 7 043 411
Torsionsfeder fir Bremshebel links 7 270 838 7 270 838
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Bestell-Nr.

Pos.-Nr. Gegenstand Mgt. 75-15 Mgt. 76
Torsionsfeder fir Bremshebel rechts 7 270 839 7 270 839
Bremsscheibe links mit Gummiring 7043 417 7043 417
Bremsscheibe rechts mit Gummiring 7043 419 7043 419
23 v. 37 Mitnehmerteller 7 042 887 7 042 887
34 Antriebsriemen fur Motor 7 085 549 7 085 549
41 Rutschriemen 7 270 840 7 270 840
45 Riemen fiur Tonwelle 7 085 554 7 085 554
28 u. 32 Umschalthebel kompl. mit Zwischenréadern 7 043 421 7 043 421
Schaltscheibe kompl. 7 042 467 7 042 467
31 Spannrollenhebel mit Rolle fir Motorantriebsriemen 7 043 423 7 043 423
Zugfeder fir Spannrollenhebel 7 085520 7 085 520
Bremsentlastungshebel links 7022113 7022113
Bremsentlastungshebel rechts 7022180 7022180
Zugfeder fir Bremsentlastungshebel 7 085521 7 085 521
Schaltnocke fir Entzerrungsumschalter 7 085 525 7 085 525
Flanschsteckdose fir Rundfunkanschluf3 7 800 391 7 800 391
Flanschsteckdose fir Fernbedienungsanschluf3 7 800 391 7 800 391
Flanschsteckdose fir Mikrofonanschluf3 ) 7 800 391 7 800 391
24 u.24a Buchsenplatte fir Kopfhoreranschlu und Synchro-Mithéranschl. 7 801 365 7 801 365
Buchsenplatte fir Lautsprecheranschluf3 mit Umschaltkontakt 7 042 886 7 042 886
Rohrenfassung fir magisches Auge 9213 009 9213009
Halter fir magisches Auge 7 023 253 7 023 253
Motorhilse fir 50 Hz (Gummi) 7 022 646 7 022 646
Motorhilse fir 60 Hz (Gummi) 7 022 647 7 022 647
Kappe fir Tonwellenlager 7 801 337 7 801 337
Diverse elektrische Teile
Motor 7 085 541 7 085 541
39 Netztrafo mit Spannungsumschalter 7 035948 7 035953
8 Schnellstop-Kontakt 7 824 235 7 824 235
18 Magnet-Schaltkontakt 7 269 804 7 269 804
Umschaltkontakt fir Halt-Auslésemagnet 7 824 248 7 224 248
Entzerrungs-Umschaltkontakt 7 269 797 7 269 797
Entzerrerspule 7 035934 7 035954
Oszillatorspule 7035913 7 035 955
Ausgangsibertrager 7035915 , 7035915
1 Lautstérke- und Aussteverungsregler 500 kOhm 7270841 - 7 270 841
3 Stufenschalter Radio/Mikro 7 270 842 7 270 842
Einstellregler 220 kOhm 7 042 600 7 042 600
Entbrummer 100 Ohm 7 042 515
Selengleichrichter B 250 C 65/100 K1 7 042 354 7 042 354
Selengleichrichter B30 C 400 K 4 7 271 093
Selengleichrichter E30 C5K1 7 042 311 7 042 311
27 Elektrolytkondensator 50 + 50 uF, 350/385 V 7042215 7042215
Stiftelektrolytkondensator 4 uF, 350/385 V 7 041 950 7 041 950
Motorkondensator 1 uF, 450 V 7 041 916 7 041 916
Elektrolytkondensator 1 xF, 150 V, ungepolt 7 269 800
MK-Kondensator 1 uF, 60/90 V, (C4) 7 271 404
Elektrolytkondensator 5 uF, 30/35 V, glatt (C8) 7271 094
Elektrolytkondensator 300 wF, 30 V (C 38) 7271100
Transistor OC 603 (T 1) 7 270 768
) 25a Doppeltrimmer 2 X 3/15 pF (C 1/2) 7271101
Kofferteile
Keder fir Zarge 7043016 7043016
Einhéngescharnier Taschenteil an der Zarge 7 270329 7270329
dto. fur Deckel 7270843 } 7 270 843
Verschluf 7270332 ! 7270332
Riegelblech fir Verschlufl 7270333 7270333
Griff, kompl. 7 270 844 7271102
Kofferboden, vollst. 7 043 406 7 043 539
Deckel, kompl. 7 043 407 7 043 407
Fenster fir Spannungsablesung 7270338 7 270338
Dichtungsring fir Motorbeliftung 7 270339 7270339
Scharnier-Einhdngeteil fir Deckel 7270340 . 7 270 340
Schaumstoffpolster fir Deckel 7 270 845 7270845
Zierring fur Vorderkappe 7 270342 7270 342
Vorderkappe vollst. 7043159 7043159
Schiebescﬁulter fur Lautsprecher 7 270 343 7270343
Buchsenplatte fir 2. Lautsprecher 7 042 262 7 042 262
Klemmstiick fir Lautsprecherbefestigung 7 270330 7 270 330
Schallwand 7 270328 7 270328
Lautsprecher 7 269793 7 269 798
Membrane fir Lautsprecher 7270196 7 270196
Mehrfachschild 7270335 7270 335
Zargenbespannung vollst. 7 023 403 7 043 403
Linsenschraube, Kopf poliert, fir Vorderkappe 7 023 202 7 023 202
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